


PS / ABS

ULTEM*

Uber uns

Lexan*9030, Makrolon® PC, PC kratzunempfindlich*,
PC antistatisch*, PC opaque + PC Reg., Lexgard*,
PC Sondertypen* (u.a. fur Luftfahrt),

PC Platten + Rundstébe (technische Qualitat)

VIVAK® PET-G Platten, VIVAK® Design mattierte Platten,
AXPET® A-PET Platten

Platten extrudiert, antistatisch*, gegossen,
gegossen satiniert, Vinesse®, Spezialitaten,
Blocke, Rundstabe, Rohre

SAN UV Platten, SAN kratzunempfindlich*,
SAN antistatisch*

Vikureen® PS Platten, Vikureen® ABS Platten,
ABS Platten + Rundstabe (technische Qualitat)

ULTEM* 1668 A, ULTEM* R16SG29

Hart-PVC Platten, Rundstabe, Hohlstabe,
Sechskantstébe, Weich-PVC,

Vikupor® Schaumplatten,
PVC-Integralschaumplatten

PP und PPs Platten, Rundstébe, Hohlistabe,
Sechskantstabe, Schweissdraht, PP-Konstruktions-
platten*, PP-Hohlkammerplatten, PP-Schaumplatten*

PE 300 Platten, Rundstébe, Hohlistabe,

Schweissdraht, PE 500 Platten, PE 1000 Platten
und Rundstdbe, PE-Konstruktionsplatten*, *-
PE-Schaumplatten*
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PVDF

Hochleistungs-

kunststoffe

Duroplaste

Verarbeitungs-

maoglichkeiten

Polyamid Platten, Rundstabe, Hohlistabe

Polyacetal Platten, Rundstébe, Hohlstabe

PET Platten, Rundstabe, Hohlstabe

PTFE Teflon Platten, Folie, Rundstabe, Hohlstébe

PVDF Platten, Rundstébe, Schweissdraht

PEEK Platten, Rundstébe, Hohlstabe

Hartpapier (HP), Hartgewebe (HGW),
Epoxidharz (EP)

Klebstoffe und Reiniger fur Kunststoffe
auf Anfrage
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Niederlassung in Emmerich am Rhein

VINK %

Vink ist ein national tatiger GroBhandler fUr Kunststoff-Halbzeuge. Ein dezentraler Verbund einzelner
Niederlassungen mit Ergebnisverantwortung wird durch ein effizientes nationales Service Center
unterstutzt. Vink gehdrt zu einer weltweiten Gruppe von Unternehmen der Distribution von Kunststoffen.

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt. Wir richten die gesamte Aufmerksamkeit unserer kompetenten
Teams auf den Beitrag zur Wertschdpfung unserer Kunden. Dabei ist der Fokus auf das Geschéaft vor
Ort sowie die optimale Anpassung der Niederlassungen an ihr Geschaftsumfeld.

Jede Niederlassung kauft nach individuellem Bedarf ein. Die gro3e Entscheidungsfreiheit vor Ort und das
an Kunden- und MarktbedUrfnisse angepasste Lagersortiment ermdglicht es Kunden optimal zu
betreuen. FUr uns ist es sehr wichtig die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu
haben.

Wir glauben an die positive Motivation unserer Mitarbeiter und ihren Einsatz fUr unser Unternehmen unter
Nutzung all ihrer Erfahrung. Deshalb verfugt der Niederlassungsleiter vor Ort Uber weitreichende
Entscheidungskompetenzen. Wir Ubertragen Verantwortung an alle Mitarbeiter und beteiligen diese am
Unternehmenserfolg. Wirinvestieren gezielt in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und unsere
Betriebsausstattung.

Vink wéchst. Wir planen durch den Aufioau weiterer Standorte in Deutschland unsere nationale Prasenz
als fUhrender Grof3handler fur Kunststoff- Halbzeuge auszubauen.

Wir freuen uns auf Inren Anrufl!

®



Technische Kunststoffe

Unzahlige Industrieanwendungen, die jahrelang aus Stahl oder Metall gefertigt wurden, werden nunmehr aus
besté&ndigeren und kosteneffektiveren Kunststoffen hergestellt und dieser Prozess setzt sich nach und nach
fort. Um dem gerecht zu werden, hat VINK ein breites und spezielles Industrieprogramm an Lager. VINK beliefert
das Marktsegment Industrie mit Platten, Rohren, Profilen, Staben und Fittings aus verschlei3festen, robusten
Kunststoffen und Hochleistungskunststoffen.

Mit VINK immer eine ideale Verbindung zu Kunststoff

www.vink-kunststoffe.de



Lexan® 9030 - 112 klar

Starke in mm

Format 1 15 ) 3 4 5 6 8 95
2050x1250 [ ] [ ) ® ® ) [ °

o
3050x2050 . o . . *

Makrolon® GP 099 clear

Format 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10
2050x1250 ° ° ° ° °
3050x2050 i * * ® * d

Polycarbonat UV Klar
Format: 3050 x 2050 mm
Starke: 3 - 8 mm

Polycarbonat kratzunempfindlich Kiar
Format: 2000 x 1200 mm

Starke: 3 - 12 mm

Format: 3000 x 2000 mm

Starke: 2 - 12 mm

Zuschnitte auf Anfrage

Allgemeine Information zu Polycarbonat kratzunempfindlich klar

Polycarbonat kratzunempfindlich klar hat beidseitig eine besonders harte Beschichtung, die sich der Kratz-
unempfindlichkeit von Glas annadhert. Die Platten sind beidseitig mit Schutzfolie versehen. Verunreinigungen durch
SprUhfarben und Filzstifte sind von kratzunempfindlichem PC einfach zu entfernen.

Kaltbiegen, Siebdruck und Thermoformen wird nicht empfohlen.

Eigenschaften: extreme Schlagfestigkeit
hohe Abriebfestigkeit
Chemikalienbestandigkeit
Kratzunempfindlichkeit
UV-Bestandig

Polycarbonat AS Klar (antistatisch beschichtet)
Format: 2000 x 1200 mm
Starke: 3 - 12 mm

Eigenschaften: ableitfahige Oberflachenbeschichtung
Oberflachenwiderstand 10 88 Ohm
Verformbar
Reinraumgeeignet




Lexgard®

Typ Farbe Starke in mm Formate in mm

Lexgard MPC-375  Klar 9,5 1220 x 1830 und 1525 x 2440
Lexgard MPC-500 Klar 12,5 1220 x 1830 und 1525 x 2440
Lexgard MP-750 klar 19,0 1220 x 1830 und 1525 x 2440
Lexgard MP-875 klar 22,0 1220 x 1830 und 1525 x 2440
Lexgard RS-1250 klar 33,0 1220 x 1830 und 1525 x 2440

Lexgard* sind mehrschichtige Polycarbonat-Verbundplatten.
Verglasung zum Schutz gegen manuelle Gewalt.

Eigenschaften:

MPC-375 / MPC-500
MP-750 / MP-875 / RS-1250

= alle Typen

durchbruchhemmendes Material
durchschuB3festes Material
extreme Schlagfestigkeit

hohe Abriebfestigkeit
Chemikalienbestéandigkeit
Kratzunempfindlichkeit
UV-Bestandig

ausgezeichnete optische Qualitat
geringes Gewicht

www.vink-kunststoffe.de



Polycarbonat Sondertypen

opaque und transpartent

flammgeschutzt

transparent opaque

Lexan* F2000 A Lexan* F6000
Lexan* 9600 Lexan* XHR 6000

Lexan* Margard FMR 604
Lexan* Margard MRAC

Anwendungen: Luftfahrt

SABIC
Innovative
Plastics™

Lexan™ XHR 6000 sheet with
excellent thermoforming benefits.

Materials designed for flight...

]

sacbica

A sheet from Lexan® FST resin
(Grade: Lexan XHR 6000)
combines the processing window
of Polycarbonate with the OSU
55/55 capability of PEI resins.

Properties

= Fully FST (Flavse, Sinoke, Tosocity) Comphant
= 5L Coanplant

= Lagght Ve g

= Color availlabifity - Brighit Wihites

= Forms ke Logan® Sheet

& Lawrgge Thermolomable parts

Application Benefits
* Passes 05U and Toxicity Comiplimce warsais

PV Acylic Systenis
= Lightwesight - S0% lower wetsght vs alurmiman,
20-25% lower weight vs PVCJACTyhe wysteins
Polential systems cost sinings ol 20- 30%,
Brigghnt White Codors - Padit Flisaboat e
Lestan® Fonming Winodow with Texiurne Retenton
Awailabile in agh chronna, pasted
& besght white colons

Lexan®™ XHR 6000

Sharing our lutures

° &



VIVAK® PET - G

Farbe Farbcode Starke in mm

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 10
klar 099 ° ° ° ° ° ° ° ° e o©
VIVAK® UV PET - G
Farbe Farbcode Starke in mm

0,5 1 1,5 2 3 4 5 8
opal 2130 ° ® [}
Klar 2099 (@) o (@)

@ = ab Lager lieferbar

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Standardformate:
VIVAK:

VIVAK UV:

AXPET® A - PET

2050 x 1250 mmin 0,50-6 mm
3050 x 2050 mMmmMin 1-8 mm
3050 x 2050 mm alle Starken

Farbe Farbcode Starke in mm
0,8 1 1,5 2 3 4 5
Klar 099 L] [ J o [} [} ® o

AXPET® AR A - PET

Farbe Farbcode Starke in mm
0,8 1 1,5 2 3 4 5
Klar antireflex 099 [} [ ) [} (e}

@ = ab Lager lieferbar

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Standardformate:
AXPET:

AXPET AR:

Auf Anfrage lieferbar:

PET-G UV in weiss und opal
PET-G in bronze und schwarz
A-PET in weiss deckend und opal

2050 x 1250 mmin 0,80-2 mm
3050 x 2050 mMmin 3-6 mm
2050 x 1250 mm alle Starken

www.vink-kunststoffe.de



Acryiglas extrudiert
(Farben geman aktueller Farbkollektion Acryiglas XT)

Farbe Farbcode Starke in mm

1,5 2 2,5 3 4 5 6 10 12 15 20
glasklar 200-10000 ° ) ° o o ) ° ° ° ° °
opal (38%)* ¢} ° o o o X o

@ = Einzelplattenabnahme mdglich, Standardformat: 3050 x 2050 mm

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage, Standardformat: 3050 x 2050 mm

*Lichtdurchlassigkeit, gemessen bei einer Starke von 3 mm XT. Bei zunehmender Stérke nimmt die Lichtdurchléssigkeit ab.

auch in 4000 x 2050 mm lieferbar

Weitere Farben auf Anfrage.

Acryiglas PMMA AS xt klar
(antistatisch beschichtet)

Format: 2000 x 1200 mm
Starke: 3 - 20 mm

Zuschnitte auf Anfrage.

Eigenschaften: ableitfahige Oberflachenbeschichtung
Oberflachenwiderstand 1058 Ohm
Verformbar

Reinraumgeeignet

Acryiglas glaslook (xt und gs)
Acryiglas schlagzdh (xt und gs)
Acryiglas Spiegeliplatten extrudiert
Acryiglas gegossen satin black‘n white
Acryilglas gegossen Metallic-Farben

Formate, Abmessungen und Farben auf Anfrage.




Acrylglas gegossen klar
(Farben geman aktueller Farbkollektion Acryiglas GS)

Farbe Farbcode Starke in mm
3 4 5 6 8 10 12 15 20
glasklar 100-10000 ) ® ® ® ® ® ° ) °

@ = Einzelplattenabnahme maéglich, Standardformat: 3050 x 2030 mm
Weitere Farben, Formate und Stéarken auf Anfrage.

Acrylglas Blécke gegossen

Farbe Starke in mm
30 40 50 60 80 100

Klar [} ° [} ° ° [ ]

® = Einzelabnahme mdglich, Standardformat: 2000 x 1200 mm
Weitere Farben, Formate und Stérken auf Anfrage.

Starketoleranzen auf Anfrage

Acryilglas gegossen einseitig satiniert
(Farben geman aktueller Farbkollektion Acryiglas GS)

Farben, Formate und Stéarken auf Anfrage.

Acryiglas gegossen dual satin

Farbe Farbcode Starke in mm
3 4 5 6 8 10 15 20
Klar 145-10000 () [} [ ] [} o ([ ] o o

@ = Einzelplattenabnahme mdglich, Standardformat: 3050 x 2030 mm
O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage, Standardformat: 3050 x 2030 mm
Weitere Farben, Formate und Stérken auf Anfrage.

Acryiglas VINESSE® fir Einzelbuchstaben und Logos
(deckend eingefarbt)

Farben, Formate und Starken auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de



Acryiglas Stabe (auf Anfrage lieferbar)
Rundstidbe extrudiert, kiar

Durchmesser: 3-4-5-6-8-10-12-15
18-20-25-30-40und
50 mm

Lieferlange: 2000 mm

Auf Anfrage lieferbar: d7-11-13-14 -16 - 22

Toleranzen auf den Durchmesser:
d 3mm:+0,5mm

d 4/10 mm: + 0,8 mMm
d 12/25mm: +1,0mm
d 28/50mm: +1,3mm

Vierkantstabe

extrudiert und gegossen, kilar
auf Anfrage

Rundstiabe gegossen, klar

2-3-4-5-6-7-8-10-
12-15-16-18-20-22 -
25-30-35-40-50-60 -
70 -80-90-100 - 110 - 130
und 150 mm

1000 mm

Durchmesser:

Lieferlange:

d9-11-13-14-17-19 - 21
23-24-26-28-32-36 -
38-45-55-160-170 -
180 und 190 mm

Auf Anfrage lieferbar:

Toleranzen auf den Durchmesser:
d 2 /30mm: + 0,1 mm

d 32/60mm: + 0,3 mm

d 657200 mm:+ 0,5 mm

Toleranz in der Lange: -0/ +2 mm

Acryiglas Rohre extrudiert, klar (auf Anfrage lieferbar)

Dxs Dxs Dxs Dxs
7 x1 30x3 80 x 3 180 x 3
8x2 30x 4 80 x 4 180 x 4
10x1,5 30x5 80x5 200 x 3
10x2 40x 2 90x 3 200 x 4
12 x 1 40x 3 90 x 4 200 x 5
12x2 40 x 4 90 x5 240 x 3
12x3 40x5 100 x 3 240 x 5
13x1,5 50x2 100 x 4 250x 3
13 x2 50x 3 100 x 5 250 x 4
15 x 1 50 x 4 110x 3 250x5
15x2 50x5 110x5
15x2,5 60 x 2 120 x 3
16 x 2 60x3 120x 5
20 x 1 60 x 4 134 x 3
20x 2 60x5 134 x5
20x 3 70x 3 150 x 3
25x 2 70 x 4 150 x 4
25x3 70x5 150 x 5
30x2 80 x 2 160 x 5

D x s = Durchmesser x Wandstarke
Lieferlangen:

Andere Abmessungen auf Anfrage

Toleranz AuBBendurchmesser:
von d 7 bis d 150 mm: +/-1%
von d 160 bis d 250 mm: +/-2 %

Toleranz Innendurchmesser:
von d 7 bis d 150 mm:
von d 160 bis d 250 mm:

bis d 40 mm: 2000 mm, ab d 40 mm: 2050 mm

Toleranz Wandstarke:
von d 7 bis d 150 mm: +/-5 %
von d 160 bis d 250 mm: +/- 8 %

+/- 1,56 %
+/-2,5 %

° &



Acryiglas Rohre gegossen, klar (auf Anfrage lieferbar)

Dxs Dxs Dxs Dxs
44 x 3 90 x 3 1839 x 5 400 x 4
44 x 4 90 x 4 150 x 4 400 x 5
44 x5 90 x5 150 x 5 400 x 8
50x 3 100 x 3 160 x 3 500 x5
50 x 4 100 x 4 160 x 4 500 x 6
50x5 100 x 5 160 x 5 500x 8
60 x 3 110x 3 185 x5
60 x 4 110 x 4 200 x 3
60x5 110x 5 200 x 4
64 x3 120 x 3 200x 5
64 x5 120 x 4 220 x 4
70x 4 120 x5 240 x 4
70x 5 125 x 4 240 x5
76x3 125 x5 300 x 4
76 x5 134 x 4 300 x 5
80x3 134 x5 300 x 6

300x 8

D x s = Durchmesser x Wandstarke

Lieferlangen:

Andere Abmessungen auf Anfrage

Toleranzen in der Lange:

bei einer Lange von 2030 mm:
bei einer Lange von 2050 mm:

-30 mm bis + 10 mm

bis d 300 mm: 2030 mm, ab d 400 und 500 mm: 2050 mm / 2060 mm

www.vink-kunststoffe.de
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SAN UV

Standardformate:
transparent: 3050 x 2000 mmin 1,5 mm

3050 x 2030 mMmin 2 mm

3050 x 2050 mMmin 3,4, 5und 6 mm
Starke: 1-6mm

Strukturierte Platten auf Anfrage

Weitere AusfUhrungen, Stéarken und Farben auf Anfrage.

SAN

Eigenschaften: Kratzunempfindlich und antistatisch
beschichtete Platten auf Anfrage

Weitere AusfUhrungen, Stéarken und Farben auf Anfrage.

11 ®



VIKUREEN® Polystyrol matt/matt

PS / ABS

Farbe Farbcode Starke in mm

0,5 1 1,5 2 3 4 8 10
weiss [ ) (¢} (e}
schwarz 840

@ = Einzelplattenabnahme mdglich

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Standardformate:
weiss matt/matt 1400 x 1000 MM in 0,5 - 3Mm

2000 x1000 MMiINn 0,5 -4 mMm

3000 x 2000 MM in 2 und 3 MM
schwarz 2000 x 1000 /1200 mm in allen Starken

Toleranzen nach DIN 16955

VIKUREEN® Polystyrol matt/glanz

Farbe Farbcode Starke in mm
05 15 2 3

weiss [ ) [} °
schwarz 840

@ = Einzelplattenabnahme mdglich

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Standardformat:
Oberflache matt/glanz 2000 x 1200 mm in allen Starken

Die hochglénzende Seite ist mit einer PE-Folie geschitzt

Toleranzen nach DIN 16955

VIKUREEN® Polystyrol Spiegel

Formate, Starken und Farben auf Anfrage.

VIKUREEN® ABS weiss

Format: 2000 x 1200 mm
Starken: 2, 3 und 4 mm
Weitere Formate, Starken und Farben auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de



ULTEM*

Ultem* sheet for aircraft and passenger train interiors

Ultem 1668A sheet

As one of SABIC Innovative Plastics main product
offerings to the industry, Ultem 1668A sheet is an
inherently flame resistant material with low smoke
emission. It meets all current commercial aircraft
interior requirements, including OSU heat-release
rate below 65/65, FAA smoke and flammability
testing, and FRA vertical burn criteria and complies
with toxicity standards BSS7239 and ABD0031.

Ultem 1668A sheet also offers aircraft OEMs
exceptional impact and heat resistance, modulus
and chemical resistance in combination with
lightweight, exceptional strength and good surface
aesthetics. The product can be thermoformed,
pressure formed, twin sheet formed or used in
flat or cold-formed applications. Paintable and/or
available from SABIC Innovative Plastics in a range
of colors, Ultem 1668A sheet is finding use in

an array of interior aircraft applications, such as
passenger service units, seating and flight deck
components, galleys, stow bins and sidewalls.

Ultem R16SG29 sheet

Ultem R16SG29 sheet is a growing material of
choice in train window masks, cladding, walls and
seating and other interior parts due to its design
flexibility in three dimensional shapes, outstanding
mechanical properties and flame, smoke and
toxicity capabilities. Especially important for this
sector is this product’s excellent cleanabilty and
chemical resistance. It meets U.S. FRA 49 CFR Part
238 flammability and smoke emissions standards
for train passenger cars and locomotive cabs and
complies with toxicity standard Bombardier SMP
800C. It also meets Germany’s DIN5510, Part 2
(S4/SR2[ST2 rating) ratings and is compliant with
French standards NF P 92-501/5 and NF F 16-101
(M1, F1, rating).

Ultem R16SG29 sheet’s can offer high-performance
characteristics for the interior applications of
passenger trains. Here, this SABIC product can be
formed to cover the entire interior of a train car

- from floor to ceiling. The first train with Ultem
R16SG29 sheet interior, formed in 3 mm thickness,
meets not only Siemens’s demand for exceptional
cleanability, durability, and vandal-resistance, but
also meets the required flame, smoke and toxicity
requirements of the rail industry.

Adder cabin divider

Parts made from Ultem 1668
sheet have been delivered to
Airbus aircraft.

Boeing panel

Boeing has selected

Ultem 1668A sheet for its
flame, smoke and toxicity
performance to use in its C17
jetliner. Thermofomed by
TexStars, Inc., Ultem 1668A
sheet forms the plane’s

entire cockpit. Another major
consideration was Ultem
1668A sheet's ability (HDT of
200°C) to withstand excessive
heat build-up from sunlight
shining on the cockpit walls.

Siemens train window
surround

Ultem R16SG29 sheet used
to form the entire interior of
a new line of passenger train
cars produced by Siemens for
Houston’s new Metro light rail
system.

13



VINPLAST PVC
PVC - Platten grau RAL 7011

(Platten mit beidseitiger Schutzfolie)

Format: 2000 x 1000 mm
Starke: 1 - 100 mm

Weitere Farben: hellgrau, rot, weil3, schwarz und transparent auf Anfrage

Format: 3000 x 1500 mm
Starke: 2 - 30 mm (weitere Starken auf Anfrage)

Weitere Farben: hellgrau, rot, weil3, schwarz und transparent auf Anfrage

VINPLAST PVC
PVC-Rundstébe grau RAL 7011

Durchmesser | Stablange
in mm in mm

5 bis 130 2000

140 bis 200 1000

225 bis 400 500

Weitere Farben auf Anfrage.

VINPLAST PVC
PVC-Hohistédbe grau RAL 7011

Auf Anfrage lieferbar.

VINPLAST PVC

PVC-Sechskantstabe grau RAL 7011

Auf Anfrage lieferbar.

PVC - C

Platten

Rundstébe
Schweidraht
Abmessungen auf Anfrage.

PVC - SchweiBBdraht

Farben: transparent, grau, rot, schwarz
AusfUhrung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stabe, Ringbunde, Spulen

Abmessungen auf Anfrage.

Weich - PVC Rollen

Farben: blau-, helltransparent, rottransparent
Rollenlange: 50 Meter
Rollentypen: 200 x 2 mm

300 x 3 mm

400 x 4 mm

Auch lieferbar in extra kéltebestandig.
Andere Breiten und Starken auf Anfrage.

Weich - PVC Bahnen

Farben: blau-, helltransparent,
rottransparent
Rollenlénge: 20 Meter
Rollenbreite: 1000 mm
Materialstarke: 2,3,4,5und 7 mm

Auch lieferbar in extra kéltebestandig.
Andere Breiten und Starken auf Anfrage.
Auf Anfrage auch mit Gewebeeinlage lieferbar.

Als Serviceleistung bietet VINK komplette Streifenvorhidnge und Pendeltiren

inklusive Montagezubehér auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de



VIKUPOR® PVC - Schaumplatten
(Farben geméan aktueller Farbkollektion VIKUPOR®)

Farbe Farbcode Stérke in mm
1 2 3 4 5 6 8 10 13 15 19
weif3 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
blau FL28 o o o
blau FL29 e} o (e}
gelb HP26 (e} 0] o
gelb HP27 o) 0 1)
grau HG36 (©) o o
grau 7036 (e} o e}
rot MJ21 o) o o
schwarz KB37 o (e} o
beige RH15 (©) (o) (@)
griin PW18 o o o
@ = Einzelplattenabnahme mdglich
0 = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
Standardformate:
weil3: 3050 x1220 mMmin1-5mmund10, 13,15, 19 mm
3050 x 1560 mMmMin 2 - 5 mm und 10 mm
3050 x 2050 mMmin 2 -10 mm
Farben: 3050 x1220 /1560 mm

PVC - Integralschaumplatten

Farbe Format Stérke in mm

10 13 19
weif3 3000 x 1000 o o o
weif3 3000 x 1250 ] o @)
weif3 3050 x 1560 o o [

O = Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage
@ = Einzelplattenabbnahme mdoglich

15



VINPLAST PP

PP - Platten grau RAL 7032
Format: 2000 x 1000 mm

Starke: 1 - 200 mm

Format: 3000 x 1500 mm

Starke: 2 - 30 mm

Format: 4000 x 2000 mm

Starke: 6 - 30 mm

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

VINPLAST PPs
PPs - Platten grau RAL 7037

Format: 2000 x 1000 mm
Starke: 1,5 - 25 mm
Format: 3000 x 1500 mm
Starke: 3 - 20 mm

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

PP - und PPs - Schweif3draht

Farben: natur, grau, weil3
Ausflhrung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stabe, Ringbunde, Spulen

Abmessungen auf Anfrage.

PP - Rundstabe grau oder natur

Durchmesser: 10 mm - 700 mm

Stablange bis Durchmesser 140 mm Lieferlange: 2000 mm
Stablange ab Durchmesser 150 mm Lieferlange: 1000 mm
Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

PP-Hohlstabe PP-Sechskantstébe
Farbe: grau Farbe:
Abmessungen auf Anfrage. Abmessungen auf Anfrage

PP - Konstruktionsplatte (UV - Stabilisiert)

Farbe: grau RAL 7032 und weiss

Format: 2600 x 1000 x 51 mm

Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage

Weiter Typen, Abmessungen und Farben auf Anfrage

PP - Hohlkammerplatten

auf Anfrage

Eigenschaften: hoher Isolationswert (weitere Infos bitte Datenblatt entnehmen)

keine innere Kondensation moglich
leichtes Gewicht 51 mm - ca. 13 kg/m?
optimale Hygiene, leichte Reinigung
umweltfreundlich (100 % Recycling)

PP - Integralschaumplatte

Farbe: natur (creme), weiss, lichtgrau, signalgrau, schwarz
Starken: 6, 9,12,15, 18, 21, 26 mm

Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage

Type, Formate, Farben, abweichende Stérken, Mindestmenge und Lieferzeiten auf Anfrage

www.vink-kunststoffe.de 16



VINPLAST HD PE
HD PE Platten schwarz

Ausfuhrung: PE-300
extrudiert, bis 50 mm Stérke
gepresst, ab 50 mm Stérke

Format: 2000 x 1000 mm

Starke: 1 - 200 mm

Format: 3000 x 1500 mm

Starke: 2 - 50 mm

Format: 4000 x 2000 mm

Starke: 5 - 50 mm

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.

HD PE Schwei3draht

Farben: schwarz, natur
AusfUhrung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stabe, Ringbunde, Spulen

Abmessungen auf Anfrage.

PE - Rundstibe schwarz

Durchmesser: 10 - 700 mm
Stablange bis Durchmesser 130 mm Lieferlange 2000 mm
Stablange ab Durchmesser 140 mm Lieferlange 1000 mm

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.
PE - Hohistébe schwarz PE - Konstruktionsplatten

Auf Anfrage lieferbar. Auf Anfrage lieferbar.

PE - Integralschaumplatten

Farben: natur (creme), weiss, lichtgrau, signalgrau, schwarz
Starken: 6, 9,12,15,18, 21, 26 cm
Type, Formate, Farben, abweichende Starken, Mindestmenge und Lieferzeiten auf Anfrage.

Normprofile

Normprofile aus PVC, PE und PP auf Anfrage.
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VINPLAST PE - 500 + 1000 Platten

PE - 500 - Platten extrudiert

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

PE - 500 - Platten gepresst / gehobelt

Format: 2000 x 1000 mMm
Starke: 8 -150 mm
Farbe: natur, grin, schwarz

blau, rot, gelb und andere Farben auf Anfrage

PE - 1000 - Platten gepresst / gehobelt

Format: 2000 x 1000 mMm
Starke: 8 -150 mm
Farbe: natur, grin, schwarz

andere Farben auf Anfrage
Toleranzen nach DIN 16927
Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

PE - 1000 - Platten gepresst / geschalt

Format: 2000 x 1000 mMm

Starke: 1-8mm

Farbe: natur, grin, schwarz, schwarz-antistatisch
Weitere Starken, Farben und Formate auf Anfrage.

PE - 1000 - Rundstabe

Durchmesser: 15 - 250 mm
Stablange : 1000 und 2000 mm je nach Durchmesser
Farbe: natur, grin, schwarz

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de
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VINPLAST PA

PA 6 Platten extrudiert natur + schwarz

Formate: Langen - 1000, 2000 und 3000 mm
Breiten - 500, 620 und 1000 mm

Starke: 0,5 -100 mm

PA 6 + 30 % Glasfaser auf Anfrage.

Weitere Formate, Starken und Ausfuhrungen auf Anfrage.

PA 6.6 Platten extrudiert natur + schwarz

Formate: Langen - 1000, 2000 und 3000 mm
Breiten - 500 und 620 mm

Starke:  1-100 mm

PA 6.6 + 30 % Glasfaser auf Anfrage.

Weitere Formate, Starken und Ausfuhrungen auf Anfrage.

PA 6 Platten gegossen natur + schwarz

Format: 2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
Starke: 6 - 160 mm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen sowie Zuschnitte auf Anfrage.

PA 6 Platten gegossen natur + schwarz

Format: 2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
Starke: 6 - 160 mm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen sowie Zuschnitte auf Anfrage.

Polyamid PA 6 Stabe

PA 6-E (Polyamid 6) natur und schwarz
Rundstébe

Durchmesser Langen

50 mMm 3000 mm
6,0 - 16,0 mm 3000 mm
18,0 - 22,0 mm 3000 mm

25,0 - 200,0 mm 1000 und 3000 mMm

Hohlstabe
AuBendurchmesser Langen
20,0 - 100,0 mm 3000 mm

Polyamid PA 6.6 + GF Stabe
PA 6.6 + GF (Polyamid 6.6 + ca. 30% GF)
Rundstébe
Durchmesser

20,0 - 100,0 mm

Uber 100 mm auf Anfrage

Langen
1000 und 3000 mm

Toleranzen und Gewichte auf Anfrage.

Polyamid PA 6.6 Stabe

PA 6.6 (Polyamid 6.6)

Rundstébe

Durchmesser Langen
50 mMm 3000 mm
6,0 - 18,0 mm 3000 mm
20,0 - 28,0 mm 3000 mm

30,0 - 200,0 mm

1000 und 3000 mMm

Polyamid PA 6 G Stabe

PA 6 Guss

Rundstébe

Durchmesser Langen

50,0 - 150,0 mm 1000 und 3000 mm
160,0 - 200,0 mMm 1000 mm

210,0 - 500,0 mm
Hohlstabe
AuBendurchmesser

500 und 1000 mMm

L&ngen

50,0 - 600,0 mm

2000 /1000 mm und 600 mm

19



VINPLAST POM
POM - C Platten extrudiert (kalandiert)
Farben: natur und schwarz
Formate: Langen 1000 und 3000 mm
Breiten 500, 620 und 1000 mMm
Starken 0,5 -100 mm
Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

POM - C mit Glasfaser

Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

POM - C Stabe

Formate: natur und schwarz

Rundstébe

Durchmesser Langen

3,0 -18,0 mm 3000 mm

20,0 - 320, 0 mm 1000 und 3000 mm
Hohlstabe

AuBendurchmesser Langen

20,0 - 200,0 mm 1000 und 3000 mm
bis 250,0 mm 1000 und 3000 mm
bis 350,0 mm 1000 mm

Toleranzen und Gewichte auf Anfrage

POM - H (Delrin)

Auf Anfrage lieferbar.

VINPLAST PC (technische Qualitat)

PC - Platten

Farbe: natur

Formate: Langen 1000, 2000 und 3000 mm
Breiten 500 und 620 mMm
Stéarken 8 - 50 mm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

PC - Stabe
Durchmesser Langen
6 - 150 mMm 1000 und 3000 mm

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de
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VINPLAST PET
PET Platten extrudiert (kalandiert)
Farben: natur und schwarz
Formate: Langen 1000, 2000 und 3000 mm
Breiten 500, 620 und 1000 MM
Starken 2 -100 mm
Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

PET - Stabe

Durchmesser Langen
6 -12 mm 3000 mm
15 - 200 mm 1000 mm

PET - Hohistébe
AuBendurchmesser
20 - 60 mm

Weitere AusfUhrungen und Modifikationen auf Anfrage.

VINPLAST ABS - Platten

Farbe: grau

Formate: Langen 1000 und 3000 mMm
Breiten 500 und 620 mm
Starken 8 -50 mm

Weitere Formate, Starken und Ausfuhrungen auf Anfrage.

ABS - Stabe
Durchmesser Langen
10 - 50 mm 1000 und 3000 mMm

Weitere Formate, Starken und Ausfuhrungen auf Anfrage.
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VINPLAST PTFE
PTFE - Teflon - Platten virginal

Farbe: weiss
Starke: 80 mm
Format: 1200 x 1200 /1200 x 600 / 600 x 600 mm

Weitere Formate, Starken und Zuschnitte auf Anfrage.

PTFE - Teflon - Folie virginal

Ausfuhrung: nicht selbstklebend

Format: Rollenware 1200 mm breit

Starke: 0,10 bis 2,0 mm

AusfUhrung: einseitig selbstklebend, mit oder ohne Glasgewebe
Format: Rollenware, Breite auf Anfrage

Starke: 0,08 bis 0,50 mm je nach Ausfuhrung

PTFE - Teflon - Platten mit Glasfaser

Farbe: grau
Format: 1200 x 1200 /1200 x 600 / 600 x 600 mm
Starke: 3,0 bis 25,0 mm

PTFE - Teflon - Platten mit Kohle

Farbe: schwarz
Format: 1200 x 1200 / 1200 x 600 / 600 x 600 mm
Starke: auf Anfrage

PTFE - Teflon - Rundstabe virginal

Farbe: weiss
Stablange: 2000 mm /1000 mm und 300 mm
Durchmesser: 6,0 bis 200 mm

Weitere Formate und Starken auf Anfrage.

PTFE - Teflon - Rundstiabe mit Glasfaser

Farbe: grau
Spezifisches Gewicht: 2,25
Druchmesser: auf Anfrage
Mindestmenge: auf Anfrage

PTFE - Teflon - Rundstidbe mit Kohle

Farbe: schwarz
Spezifisches Gewicht: 2,10
Druchmesser: auf Anfrage
Mindestmenge: auf Anfrage

PTFE - Teflon - Rundstabe

Farbe: bronze

Spezifisches Gewicht: 4,20 (mit 60% Bronze)
3,10 ( mit 40% Bronze)

Druchmesser: auf Anfrage

Mindestmenge: auf Anfrage

PTFE - Teflon - Hohistiabe virginal

Farbe: weiss
Stablange: 1000 und 2000 mm
Durchmesser: 10x5 bis 90x77 mm

Abmessungen und Hohlstabe mit Fullstoffen wie z.B.
Glasfaser, Kohle, ect. auf Anfrage.

www.vink-kunststoffe.de
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VINPLAST PVDF
PVDF - Platten

Farbe: natur

Format in mm Starken in mm
2000 x 1000 (extrudiert) 1,0-10,0
3000 x 1500 (extrudiert) 3,0-4,0

2000 x 1000 (gepresst) 10,0 - 80,0
3000/2000/1000 x 620 (extrudiert) 10,0 - 80,0
3000/2000/1000 x 500 (extrudiert) 8,0 - 60,0

Weitere Formate, Starken und Ausfuhrungen auf Anfrage.

PVDF - Rundstabe

Farbe: natur
Durchmesser: 10 - 500mm
Stablange: je nach Durchmesser

Weitere Farben, Stéarken und AusfUuhrungen auf Anfrage.

PVDF - Schweif3draht

Farbe: natur
AusfUhrung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stabe, Ringbunde

Abmessungen auf Anfrage
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VINPLAST PEEK
PEEK - Platten

Formate:

Starke
inmm

6

8

10
12
16
20
25
30
40
50

Langen -
Breiten -

Natur
Gewichtinkg/m?

8,8

11,5
14,4
17,4
23,1
29,0
36,0
435
58,0
73,0

1000, 2000 und 3000 mm

500 und 620 mm

Modifiziert *
Gewichtinkg/m?

32,0
40,0
485

* PEEK modifiziert = PEEK + 10% PTFE

PEEK + 10% Karbonfaser
PEEK + 10% Graphit
Weitere Formate und Abmessungen auf Anfrage.

VINPLAST PEEK
PEEK - Volistidbe

Langen:

Starke
inmm

6
8
10
12
16
20

N
o

883885588

1000 und 3000 mm

Natur
Gewichtinkg/m?

0,04
0,07
0,12
0,16
0,30
042
0,67
0,96*
1,3
1,8
22
2,8
4,0
54
7,0
88
11,0
15,7
18,5
25,2
430

** auch in schwarz lieferbar.
* PEEK modifiziert = PEEK + 10% PTFE

PEEK + 10% Karbonfaser
PEEK + 10% Graphit
Weitere Formate und Abmessungen auf Anfrage.

Modifiziert *
Gewicht in kg/m?

0,13
0,18
0,22
050
0,80
1,10
1,50
2,00

320
4,40

+ 30% Glasfaser

Gewichtin kg/m?

16,5
19,8
26,3
32,9
41,0
49,3
65,7

+ 30% Glasfaser
Gewicht in kg/m?

0,13

0,50
1,12
1,50
32,10

3,30

Toleranzen
Min Max
+0,2 +0,9
+0,2 +0,9
+0,2 +0,9
+0,3 +1,5
+0,3 +1,5
+0,3 +1,5
+0,3 +1,5
+0,5 +2,5
+0,5 +2,5
+0,5 +2,5

Toleranzen
Min Max
+0,1 +0,4
+0,1 +0,4
+0,1 +0,8
+0,2 +1,2
+0,2 +1,2
+0,2 +1,5
+0,2 +1,5
+0,2 +1,5
+0,2 +1,5
+0,2 +2,0
+0,3 +2,6
+0,3 +2,6
+0,3 +2,8
+0,3 +2,8
+0,4 +35
+0,5 +3,8
+0,5 +5,0
+0,5 +5,0
+0,5 +5,0
+0,5 +6,0
+0,5 +6,0

www.vink-kunststoffe.de
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Hochleistungs-

kunststoffe

Hochleistungskunststoffe
Platten, Volistdbe und Rohre

E-CTFE Ethylen-Chlortriflurethylen

E-TFE Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer
FEP Tetrafluorethylen-Hexafluorpropyle
PAI Polyamidimid

PBI Polybenzimidazol

PBT Polybutylentereohthalat

PCTFE Polychlortrifluorethylen

PEEK Polyetheretherketon (siehe Seite 27)
PEI Polyetherimid

PES Polyethersulfon

PET Polyethylenterephthalat (siehe Seite 24)
PFA Perfluor-Alkoxyalkan-Copolymer

PI Polyimid

PMP Polymethylpenten

PPE Polyphenylenether

PPS Polyphenylensulfid

PPSU Polyphenysulfon

PSU Polysulfon

PTFE Polytetrafluorethylen (siehe Seite 25)
PVDF Polyvinylidenfluorid (siehe Seite 26)
TPE Polyesterelastomer

Weitere Modifikationen nach Rucksprache erhaéltlich.

25



VINPLAST Hartgewebe 2082 - Platten PF CC 201

Farbe: braun
Starke: 0,5 -100 mm
Formate: auf Anfrage

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

VINPLAST Hartgewebe 2082 - Stidbe

Farbe: braun
Durchmesser: 10 - 100 mm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

VINPLAST Hartpapier 2061 - Platten PF CP 201

Farbe: braun
Starke: 0,5 -50 mMm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

VINPLAST Epoxidharz - Platten EP GC 202

Farbe: griin-braun
Starke: 0,3 -10 mm

Weitere Formate, Starken und AusfUhrungen auf Anfrage.

Duroplaste

www.vink-kunststoffe.de
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- VINK

Verarbeitungsmoglichkeite




Verarbeitungs-

moglichkeiten

Verarbeitete Produkte

Vink unterstiitzt Sie durch die Produktion von Zeichnungsteilen aus allen
Werkstoffen unseres Lieferprogramms. Nahezu alle zerspanenden und
nicht-zerspanenden Verarbeitungstechniken kbnnen durchgefiihrt werden.

Vink begleitet Sie von der Entwicklungsphase (Materialbestimmung, Stirken-
berechnung, Enginesring, Projektbegleftung etc.) bis zur Realisisrung das
Endproduktes. Schon bei der Entwicklung denken wir ber die effizienteste
Produktionsmethode nach. Auch wenn andere Materialien zusitzlich zum
Kurststoff verarbeitet werden milssen, ist Vink fhr kompetenter Ansprechpartner,
Natiirlich produziert Vink auch gemaB Ihrer zur Vierfilgung gesteliten Zeichnungen
oder Modedle.

KURZE ENTWICKLUNGSPHASE DURCH CAD/CAM

Unsere Auto-CAD Systeme machen eine schnelle Zeichnungserstellung miglich.
Durch aine direkte Verbindung zu den CNC-Maschinen ist eine schnelle und
reibungslose Produktion gewhrieistet.

VERARBEITUNGSMOGLICHKEITEN

+ Zerspanen
Fréisen, Drehen, Polieren, Bohren, Sigen, Profiieren

#+ Nichi-Zerspanen
Schweifien, Kleben, Kalt-Kanten, Warm-Blegen, Flammpalieren,
Kait- und Warmverformen

Entwiirfe mit dem CAD/CAM System

www.vink-kunststoffe.de 28



Verarbeitungs-

maoglichkeiten

Die Abteilung Zerspanen ist mit modernsten Bearbeitungsmaschinen ausgeriistet.

Die verschiedenen Verarbeitungsmaglichkeiten sind drehen, frisen, bohren, polieren,

sdgen und profilieran. Diese Bearbeitungen werden auf einem breiten Sortimant von

CHNC-gesteusrten Dreh- und Frismaschinen ausgefiihrt. Dariiber hinaus hat Vink salbst

Bearbeitungsmaschinen speziell fir die Preduktion von Rundscheiben und Profilen

entwickelt. Einige Zerspanungstechniken sind:

# Frasen
Zerspanen ik

+ Mechanisch Polleran
# Mechanisch Profilieren

29 ®



Verarbeitungs-

moglichkeiten

Die Abteilung Nicht-Zerspanen ist spezialisiert auf den Gebieten Verbindungstechnik
und Thermoformen nahezu aller Kunststoffe und Anwendungen. Diese Abteilung hat

sich im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr auf die Verarbeitung von Acrylglas
spezialisiert.

Nicht-Zerspane

Einige Techniken sind:

# Siamtliche Schweilitechniken
+ Kleben

# Eiegen von Folien und Platten
# Thermotormen

+ Monlage

MONTAGE

MNaben der Kunststoffverarbeitung filihrt Vink auch die Montage der bearbeiteten
Produkte durch. Yink kann Sie ebenfalls bei der Montage unterstitzen oder beraten,
Dieses bietet lhnen eine Zusdtzliche Garantie fir thr Bearbeitungstell aus Kunstsioff.

www.vink-kunststoffe.de
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Verarbeitungs-

maoglichkeiten

Vink Kunststoffe fertigt sowohl Prototypen, kleine bis mitllere Stiickzahlen, als auch
grofie Serienproduktionen. Dabei werden kleinste Prézisionsteile ebenso gefertigt wie
z.B. grofie Behilter. Besonderen Herausforderungen gehen wir nicht aus dem Weg.

Vielseitigkei

Spezielle Anforderungen, z.B. die Produktion von Kunstobjekten oder
Requisiten fiir Theatervorstellungen, sind fir die betreffenden
Vink-Mitarbeiter stets eine Herausforderung. Samtliche technischen
Maglichkeiten und das Know-how werden hierfir eingesetzt,

PRODUKTE MARKTE

#+ VerschleiBleste Warkstoffe fiir den # Chamische Industrie
Maschinenbau (LaufroBien, Profile, 4+ Pharmazeutische Industrie
Achsen, Lagerbuchsen efc.) + Maschinenbau und Feinmechanik

4+ Transparente Maschinenabdeckungen @ Textil- und Papierindustrie
faus PMIMA, PC, PVC und PET) + Nahrungsmittelindustrie

+ Gehiuse 4+ Stahlindustrie
{Elekircindustrie urd Medizintechnik) # FahrzeugbawSchiffsbau

4+ RAundscheiben + Instandhalturg

+ Trappen- und Balkonverkleidungen # Bausektor

#+ Anarbeitung an HPL- und Reynobond- @ Schilder und Displays
platten % Siebdruck

+ GFK-Konstruktionen
(Treppan, Gitter, Handliule)

# Verkaufsfirderung
{Prospektstander, Displays,
Lebensmittelbehdlter)

+ Rohre aus Platten gefertigt
{auch in transparenter Ausflhrung)

4+ Kunstwerke und Requisiten
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Die durch Vink bearbeiteten Kunststoffe sind in zahireichen Anwendungen zu finden.
Grundsatzlich werden nur Halbzeuge namhafter Hersteller ausgesucht.
Die Qualitét steht bei Vink Kunststoffe stets im Vordergrund.

Qualita

CQualitat bedeutet auch exakte MaReinhaltung, Vink verfigt
unter anderem lber modemsts Kontrollmbalichkeiten wahrand
der Produktion und bej der Endkontrolle, Auf Anfrage wird ein
Messprotokoll erstellt und der Lisferung beigefigt.

Unsers Fachleute haben die Erfahrung und die Maglichkeiten
die Auftrage stets geméd Ihren Anforderungen auszufiifiren.
Ihr Bearbeitungsteil ist bel Vink in den besten Hinden.

Unser Qualitatsstreben st zerifiziert nach 150 2001V2000,

www.vink-kunststoffe.de
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Eigenschaften

Abklirzung PVC PVC-Z PVC-C PE-HD | PE-1000 | PE-500 PP PPs
2 8 8 g
& 5
i E? § :
it | if :
Dichte DIM 53478 gfomy? 1.40 138 1,55 0,95 0,54 0,95 om 0.95
Mechanische Eigenschaften
Heilfestighedt baw,
Streckspannung DIN 53455 NAmm? 50 48 75 23 22 28 33 30
Streckdehnung DIN 53455 % =40 30 =10 =800 450 G600 800 400
E-Muodul DIM 53457 Mmm® 3000 2500 3400 1000 . 1100 1300 1200
Schlagzihigkeit DIN 63453 kJ/m* GB GB GE GB GB GB GB GB
Kerbschlag-
zhhigkeit DM 53456 MW/mm? =2 ao 18 &5 - 11
Kugoldruckhérta DIN 53456 Nmm? 130 110 40 a8 45 T 70
Gleitreibungskoetizient
p = 0,05 Nmm*, v = 0,6 mfs, t = 40 °C 0,6 0.6 0.28 0,25 0,25 0.3 0.3
Feuchtigkaitsaufnahme
el Normalklima % a5 =0,1 =0,01 <0,01 0,01 0,1 0.1
Thaermische Elgenschaften
Vicat-Erwelchungsplankt o 75 80 105 74 B0 - 70 a0
Krigtalkt-
schmelzbereich " 125 126 185 125 136 136 160 158-164
Thermischear
Ausdehnungskoeffizient  mmfm*C 0,08 0,08 0,07 0.2 0.2 02 01 0,16
Wirmeleit-
fahigkait DIM 52612 W/ K.m 0,16 0,16 0,12 037 042 0,43 oee o2z
Einsatztemperatur
kurzzeitig " o a0 110 a0 120 120 140 130
Dauvergabrauchs-
temperatLr = 107460 ~40/+60 =10+ 100 =40/+80 -200/+80 | -200/+80 /4100 0/+1C0
Brandverhalten DM 4102 Bi B1 B1 B2 B2 B2 B2 B
Elektrische Eigenschaften
Durchachlags-
fasatigkait Dl 53481 KWimm a5 50 45 a0 g0 a0 55-80 a0
Oberfidchen-
widersiand DIN 53482 o] =10 = 510" >0 0= =10 1o~ =107 =10
Spez. Durchgangs-
widerstand DiN 53482 fxom =10 10 =10 o =5.10" 10" =10 =104
Verklebung J J J bedingt becinggt bedingt ] N

Dieze Tebele beeinhaltet Durchschnittewerte und kst dermnach als Vorgisichshasks fir die unterschiedichen Kunstetoffe anrusetion,
SHmiiiche Anpaben erfolgten nach bestem Wissan, Eine Gewihr kann jedoch nicht Obemamman sowle kelne Anspriche sboeleltet werden,
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Eigenschaften

Abkirzung P5 ABS PVDF PTFE ECTFE PAG PAG.E | PAB G
, - ] g
: 5 § é E E ° 3 ¥
Polir | s (M PLHIHI|H
Diichrber DIN 53478 gfom? 1,04 1.07 178 2.18 1,68 1,14 1,15 1,15
Mechanische Eiganschaften
Reiffestigheit b
Strechspannung DIN 53455 N/mim? 35-80 33 55 25 50 20745 90/85 B5/60
Streckdehnung DIN 53455 % ag 20 ao0 200 =50-160 | 300150 | =30/-50
E-Modul DN 53457 W/mm® 3000/3400 2450 2000 400 1700 30001500 | 3300/2000 | F200 800
Schiagzahigkait DIN 53453 Kl/m GB a8 GE GB GB G Ge
Kerbschlag-
ziihighoit DM 63456 MAmm? 14 B 13 =3GB =¥=15 =5/30
Kugeldruckhdirie DIN 53456 N/mm* az 120 25 56 15070 170100 160100
Gleltreibungskoeffizient
p = 0,05 N/mm?, v = 0,6 m/s, t = 40 °C 05 06 03 0,04 0.38-042 | 035-042 | 0,38-042
Feuchtigkeitsaufnahme
bei Nomalklimea 9% =0,3 0,01 «0,04 0,01 2,53 2,5-3 2-3
Thermische Eigenschaften
Vicat-Erwelchungspunkt G 80 2] 140 280 140 - - -
Kristallit-
gchmelzbereich e 160 =130 175 330 245 220 255 220
Thermischer
Auvsdehnungekoeffizient  mmdm™C 0,07 0,86 0,12 0,8 0,05 0.07-0,1 0.07-0,1 0,08
Wiirmedeit-
fahigheit DiN 52612 W K.m 0,16 0,15 3,14 0,23 0,15 0.23 023 03
Einsatztamparatur
kurzzeitig G B85 8o 150 200 150 180 170 160
Davergabrauchs-
famparatur & 5 1060 -3h/+58 A400+140 | -A00M4260 | -TEMH150 =400+ 70 =30/+107 -40/4+120
Brandverhalten DN 4102 B2 B2 B1 VD B1 B2 B2 B2
Elektrische Eigenschaften
Durchschlags- 100-180¢ | 100180/ | 10D-150/
festigheit DI 53481 KWmm €0-20 =20 22 20-80 B0 20-80 20-80 30-80
Obarflidchan-
widerstand DIN 53482 o =109 10 o =10" 10=g" 1049710 107
Spez. Durchgangs-
widerstand DIN B3482  Lcm >0 12307 e o 1o 100 100 10
Verklebung J J N M M bedingt bedingt badingt

Diese Tobelo booinhaltel Durchschniftswerte und kst demnach als Vergleichsbasis 1r die unterschiodiichen Kunststolfe arneesehen,
Samtliche Angaben erolgton nach bestom Wissen, Eine Gewdnr kann jedoch nicht dDemommen sowie kelne Ansprijche aboelestol wercien,
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Eigenschaften

Abklirzung POM-C | POM-H | POM-LX | PETP PSU PES PEI FPEEK

! E
RN
T

| IR EE N

Dichte DIN 53478 glem? 142 1.42 132 147 1,24 147 127 132

Mechanische Eigenschaften

Reiftestigkelt bzw,

Strackepannung DIM 53455 N/mm? €5 TO 45 Ta T2 a5 106 L2 -]

Streckdahinung CHM 53455 % =30 =25 10 =20 =50 20-40 80 850

E-Modul DHM B345F M/mm® 3000 3200 100 3000 2500 2800 3000 3660

Schiagzihighel: DIN 53453 kJ/m* GB GB Ga Ga GB

Karbschlag-

zihlgkeit DM 53456 MAmm? 12 iz - B T 86 10 a3

Kugeldruckindrie CIN 53456 N/ 160 160 110 130 148 1865

Gleltrelbungskoefiizient

p = 0,05 Nmmd, v= 0,6 m's, t = 40°C 032 034 0,18 022 04 0,34

Fauchtigkelteartnahme

el Mormatklima % 0,25 0,25 02 02 0,25 cae. 0.8 1,25 0.5

Thermische Eigenschalten

Vicat-Erweichungspunkt G 150 = 154 - - - - -

Krigtaliit-

schmalzberaich 0 165 175 165 255 230 334

Thermischer

Ausdohnungskooflizient  mm/m*C 0,12 0,20 0,08 0,08 0,06 0,065 0,056 0,05

Wirmeleit-

fahighkalt DM 52612 WKm 03 012 0.3 0.21 018 022 0,23

Einsatztemperatur

kurzzaltig "G 140 140 120 170 180 26 200 280

Dauergebrauchs-

tamparatur i 404100 | -400100 | -20/4100 | -20/4100 | -40/=150 +180 +170 =40/ 4260

Brandverhalten DIM 4102 B2 B2 B2 B2 V2 Vo WO Vo

Elektrische Eigenschaften

Curchschlags-

festighoit [N 53481 KVimm g5 49 - >70 =40 B3 33

Cberfiichen-

widerstand DN 53482 0 =107 510" - 5107 =102

Spoz. Durchgangs-

widerstand DiN 53482 fom 10 4.10M = 4.10m 510" =10 =10

Varklabung M ] M ] J badingt badingt M

Diese Tabele becnhaftel Durchschnittswerte und ist demnach als Vergleichsbesis flr die unterschiedichen Kunststoffe anzusehen,

Samitliche Angaben erfolgten nach bastern Wissen, Eing Genwdhe kann jedoch nicht Gbemomimen sowte keing Anspriche abgeletet werden,
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Eigenschaften

Abkilirzung PhnMA PhnA PC
XT GS
i g

Dichta DIM 53478 glom® 1,19 1,19 1,2

Mechanizche Eigenschaften

Relbfestighelt bzw.

Streckspannung DiN 53455 MN/mm? 73,6 736 =60
Strechdehnung  DIN 53455 % b B >80
E-Modul DIN 53457 W/mm? B000-3300 | 3000-F200 2300
Sohlagzihigkeit DIN 53453 kl/m® GB

Kerbschlag-

zihigkalt DM 53456 N/mm® =25
Kugeldruckhirte DIN 53456 N/mm? 110
Glaitraibungskoatfiziant

P o= 0,08 N, v = 0,8 m's. L = 40 °C 0,54 0.54 0,52
Feuchtigkeitsautnahme

bei Mormalkiima % 0.3 0.3 0.2

Thermische Eigenschaften

Vicat-Erwalchungepunkt b 100 - 180
Kristallit=-

schmelzberelch "G 188 180 230
Thermischer

Ausdehnungshkoeffizient mm/m*C 0,07 007 0,08
Wikrmaeleit-

fahigkeit DM 52612 WM 017 0,21
Eirsatztomperatur

kurzzeitig "G 80 B0 70
Davergabrauchs-

tarmperatur Ly o -4044+70 =407+ 70 -40/+135
Brandverhalten DIN 4102 B2 B2 B1

Elektrische Elgenschaften

Durchschlags-
festigheit MM 53481 KV/mm 20-25 20-25 35
Obarflichen-

widerstand DM 53482 Q =10
Spez. Durchgangs-

widerstand DiN 53482 Siem =10 =100 =10"
Verklabung J Jd J

Diege Tabelle beeinhaitet Durchschnittswerte und Ist demnach als Vergielchsbasis fir die unterschiedichen Kunststoffe anzusehen.
Samtkche Angaben erfoiglen nach bestorm Wissen, Eine Gowihr kann jedoch nicht Eoemomimon sowie keine Anspniche abgoheitet wondon,
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Bearbeitungsangaben

Abklrzung PVC PVC-Z PVC-C PE-HD | PE-500 PP PS ABS
if g §

Kraissiige

Frefwinkel o ! 5-10 5-10 5-10 10-15 10-15 510 10-15 5-10

Spanwinkel . - i} o 0-15 0-15 o-10 0-15 0

Echnittgeschwindighait mdmén. - 3000-4000 | 2000-4000 | 1000-3000 | 1000-3000 ( G00-1000 | 1000-3000 1000

Zahnabstand mm - 35 3-5 3 3 3 a a5

Bandsige

Freswirkod o ¥ - 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 20-30

Spanwinkel ¥ - 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5

Schnitigeschwindighekt m/min. - 1200 1200 500-1500 | 500-1500 1200 S00-1500 1200

Zahnabstand mm - 3 3 3 3 2-3 3 3

Bohren

Freswirdos . G-8 510 510 10-12 10-12 5 10-12 5-10

Spanwinkel » B-10 a-5 3-8 a6 -5 a-8 3-8 -5

Spitzenwinkel ¢ o 100-120 80-110 E0-110 E0-00 B0-50 118 B0-90 B0-20

Schnittgeschwindigkeit mfmm 40-50 30-120 30-120 50-100 50-100 50-75 §0-100 30-80

Viorschub mLimid; 0,01-0,03 01-0,5 0,1-0.5 0,2-2,5 0,2-2,5 0,1-0.4 0.2-0,5 0.1-0,5

Drehen

Frefwinkal @ A 12 510 510 5-1& 515 5-10 515 8-10

Spanwinkel ' 25 0-5 0-5 o-10 o-10 0-5 0-10 4-5

Einstellwinkol X - 53 A5-60 45-60 45-80 A5-80 45-60 45-80 50-60

Schnittgeschwindighkeit m‘mm 300-600 200-750 200-750 200-600 140-500 200 140-500 /00-1000

Viarschub mr/Umdr, 0,1-0,2 0,1-0.5 0,1-0.5 0,105 0,1-0,2 0,1-0,25 0,1-0.2 0.3-05

Frasen

Fraiwinkel ¥ 510 5-10 510 5-16 516 6-16 25-30 26-30

Spanwinkal = 25 0-15 0-15 0-15 0-18 15 015 25

Schaittgeschwindighelt v, 300-400 bis1000 bis1000 bis 1000 bis 1000 bis 2000 bls 1000 bls 1000

Vorschub mm/Umdr. 0,05-0.1 0,1-056 0105 0,1-0,5 0,1-0,5 10,5 0,1-0.,5 03-3,0

Freiwinkel [- ] Fredwinka o [5)
- 7 - Spanwinkel % (%) = Spanwinkel A ()
o Zshnabstand  *  (mm) i
d
- R =
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Bearbeitungsangaben

Abklirzung PVDF PTFE PA POM PETP PMMA PMMA PC
XT GS
AEAERRIARIAR
Kreissige
Freiwinkal o * - 5-10 30-40 10-15 5-10 510 5-10 20-40
Spanwinkal A . 5-8 0 5-8 0-15 0-140 0 ] 5-15
Schnittgeschwindigkeit mdmmin, bis 2000 1000 bis 2000 | 1000-3000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1000-3000
Zahnabstand ] 5-10 25 510 2-8 3 3-5 3-5 5-10
Bandsige
Frestwinkal ol ? 30-40 20-30 30-40 30-40 30-40 30-40 20-40 20-40
Spanwinkal A o 58 0-5 5-8 0-5 0-5 05 0-5 0-5
Schnitigeschwindigheil m/min. 800-1000 1200 800-1000 | 500-1500 | 1200-2000 1200 1200 &00-1000
Zahnabstand mm 510 3 5-10 28 2-3 3 3 25-35
Bohren
Frofwinkel a ® 10-12 38 10-12 5-8 5 3-8 3-8 5-8
Spanwinkal A = 3-5 35 3-5 3-5 -5 -4 -4 3-5
Spitzenwinkel @ . 60-90 B0-90 80-90 80-20 B80-90 60-90 £0-90 60-90
Schnittgeschwindigkeit rr/mm a0-H0 H0-60 30-80 50-100 12-25 #0-60 20-60 H0-120
Vorschul mmUmdr. 0205 0,1-0,5 0.2-0,5 0.1-0,3 0.2 0,1-0,5 0,1-0,5 0,2-05
Drehen
Fraiwinkal u iy B-10 510 B-10 &-15 5-16 65-10 5-10 5-10
Spanwinkel A " 010 0-2 0-10 0-5 0-10 0-4 -4 0-5
Einzteltwinkel X = ca. 45 ca. 15 ca. 45 A5-60 45-60 ca, 16 ca, 16 45-80
Schnitigeschwindighkeit mfmm 100-200 140-250 100-200 200-500 200-500 200-300 200-300 200-300
Versehub mmd/Limdr, 01-03 0,1-0.2 01-0.3 01-0.2 0,1-0,2 0.1-0.2 0,1-0.2 0,1-0.5
Friasan
Fraftwinkel a " - 10-15 25-30 5-10 2-10 2-10 2-10 5-10
Spanwinkel - 25 25 25 0-15 15 1-5 1-5 o-10
Schnittgeschwindigheit m/rmin. biz 1000 bis 1000 bis 1000 bis 1000 bis 1000 bis 2000 his 2000 s 1000
Vorschub Ui, 0,3-3.0 0,3-30 0.3-3.0 01-0.5 0.1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5
Freiwinkel a =) Frafwinkel a4
Spanwinkel Lo o) Spanwinkel ER L]
Spitranwinkel o (9 Einsteliwinkel — x (o)
i
a
4

www.vink-kunststoffe.de
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Kolophon

© 2012 VINK Kunststoffe GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke, Veroffentlichungen, Vervielfaltigungen etc.

auch auszugsweise nur mit ausdricklicher Genehmigung von VINK Kunststoffe GmbH.

Die Informationen in diesem Katalog erfolgten nach bestem Wissen.
Eine Gewéahr oder etwaige Anspriche kdnnen jedoch nicht Ubernommen oder geltend gemacht werden.



