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VINK KUNSTSTOFFE BERLIN – immer wenn´s um Kunststoff geht ! 

Vink Kunststoffe GmbH, einer der führenden Lieferanten für Kunststoffe in Europa. Bei uns finden  
Sie ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen Kunststoffen und Serviceleistungen  für Einsatz-
bereiche in Bau, Industrie und Werbetechnik.

Vink Kunststoffe, 1954 in den Niederlanden gegründet ist seit 1993 auch in Berlin mit einer Niederlassung 
vertreten. Von unserem Standort in Berlin bedienen wir die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen,  
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit festem Lieferplan.

Unser Lager mit eigenem Bearbeitungszentrum bietet Ihnen einen tiefgreifenden Service rund um das Thema  
Kunststoffe. Wir setzen auf Kontinuität und Vertrauen in der Partnerschaft mit unseren Kunden und der  
Führung und Qualifikation unserer Mitarbeiter.

Mit Ihrem Vink Team Berlin finden Sie einen Partner mit Kompetenz, der bei der Lösung Ihrer Anforderungen 
immer an Ihrer Seite steht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage - testen Sie uns !

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Orientierungswerte bzw. Durchschnittswerte. Die tatsächlichen Parameter können variieren. 
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand 01/2018



3

Inhaltsverzeichnis

STANDARD KUNSTSTOFFE	 04
PVC - Polyvinylchlorid	 04
ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol	 08
PE - Polyethylen	 10
PP - Polypropylen	 16
PC - Polycarbonat	 20
PMMA - Polymethylmethacrylat	 22
PS - Polystyrol	 24

TECHNISCHE KUNSTSTOFFE	 26
PA - Polyamid	 26
POM - Polyoxymethylen	 32
PET - Polyethylenterephthalat	 36

HOCHLEISTUNGS KUNSTSTOFFE	 38
PTFE - Polytetrafluorethylen	 38
PVDF - Polyvinylidenfluorid	 42
ECTFE - Ethylenchlortrifluorethylen	 44
PEEK - Polyetheretherketon	 46
PEI - Polyetherimid	 48
PES - Polyethersulfon	 50
PSU - Polysulfon	 52
PPS -  Polyphenylensulfid	 54

Bestellen Sie gleich Ihr gewünschtes Produkt bei Ihrem Spezialisten vor Ort. 
www.vink-berlin.com		  Tel.:	 030 - 609781 - 0
berlin@vink.com		  Fax:	 030 - 609781 -20

ZUBEHÖR	 56
FLEXOPLAST - Tor- und Schutzsysteme	 56
BEARBEITUNG	 59



PVC - POLYVINYLCHLORID 

Polyvinylchlorid ist schwer entflammbar, chemisch außergewöhnlich beständig und neigt nur zu geringer Spannungs-

rissbildung.

Es besitzt eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte. Die Dauergebrauchstemperatur von PVC-U liegt 
zwischen -15 °C und ca. +60 °C. Es kann verklebt und verschweißt werden.

Produkteigenschaften:
	 hohe mechanische Festigkeit,Steifigkeit und Härte 
	 guter elektrischer Isolator 
	 hohe Chemikalienbeständigkeit 
	 selbstverlöschend 
	 geringe Wasseraufnahme 
	 gute Verkleb- und Lackierbarkeit 
	 geringe Zähigkeit 
	 nur bedingt witterungsbeständig 

Anwendung:
Pumpen- und Ventilkörper, Dichtungen, Lagerkäfige, 
Rohrleitungen, Handlampenrohre, Bürstengrundkör-
per, Teile in der Zahnmedizin, Sitzbankleisten, Kassen-
trenner, Profile für Schaltschrank und Messebau, Bohr-
schablonen, Rohre zur Aufnahme von Bohrkernen, 
Lampengehäuse.

4



5

PVC
Polyvinylchlorid

PVC-C
nachcoloriertes Polyvinylchlorid

Dichte g/cm3 1,40 1,55

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/
mm2

50 75

Streckspannung DIN 53455 % ≥40 >10

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3000 3400

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 ≥2

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 130

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,6

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 3,5

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 75 105

Kristallitschmelzbereich °C 125 195

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,08 0,07

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,16 0,12

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 70 110

Dauergebrauchstemperatur °C -10/+60 -10/+100

Brandverhalten DIN 4102 B1 B1

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 35 45

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω >1013 >1013

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1015 1018

Verklebung J bedingt

Eigenschaften

PVC POLYVINYLCHLORID

HART PVC, EXTRUDIERTE QUALITÄT | PVC Platten verfügen über eine sehr hohe Wärmeformbeständigkeit 
und verfügen über eine sehr gute Schlagzähigkeit. Die Platten werden aufgrund ihres Eigenschaftsspektrums 
vorwiegend in der chemischen Industrie eingesetzt.

WEICH PVC | Vink Kunststoffe liefert weich-PVC als Platten- und Rollenware in verschiedenen transparenten 
Farbtönen. Dieses Material eignet sich bestens für den Einsatz in Streifenvorhängen und Pendeltüren an Werkshallen.

PVC-SCHAUMPLATTEN | Geschäumte PVC Platten überzeugen durch ihr leichtes Eigengewicht. 
Die Gewichtsersparnis beträgt nahezu 50 % vergleicht man das Gewicht mit einer massiven PVC-Platte.

PVC
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Stärke 
in mm

ca. Gewicht 
in kg/Stück

Farbe: grau (RAL 7011) | hellgrau (RAL 7035) | 
rot | weiß | schwarz2 | transparent*

1 3,00     

1,5 4,50    

2 6,00      

3 9,00      

4 12,00      

5 15,00      

6 18,00      

8 24,00      

10 30,00      

12 36,00     

15 45,00      

20 60,00     

25 75,00    

30 90,00    

35 105,00

40 120,00  

50 150,00

60 180,00

70 210,00

80 240,00

90 270,00

100 300,00

*) Platten mit beidseitiger Schutzfolie	 2) gegen Aufpreis lieferbar
Weitere Stärken auf Anfrage

PVC PLATTEN 2000 x 1000 mm
Stärke 
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht 
in kg/Stück

Farbe: grau (RAL 7011) | rot | 
weiß | schwarz | transparent

5 +0,1 bis 0,4 0,029   

6 +0,1 bis 0,4 0,043   

8 +0,1 bis 0,5 0,076    

10 +0,1 bis 0,6 0,118     

12 +0,2 bis 0,7 0,170     

15 +0,2 bis 0,8 0,263     

16 +0,2 bis 0,8 0,299    

18 +0,2 bis 0,9 0,378     

20 +0,2 bis 1,0 0,468     

22 +0,2 bis 1,0 0,525    

25 +0,2 bis 1,1 0,723     

28 +0,2 bis 1,1 0,890   

30 +0,2 bis 1,2 1,040    

32 +0,2 bis 1,2 1,163   

35 +0,2 bis 1,3 1,350   

40 +0,2 bis 1,3 1,840    

45 +0,2 bis 1,5 2,330   

50 +0,3 bis 1,7 2,880   

55 +0,3 bis 2,0 3,438  

60 +0,3 bis 2,0 4,140   

65 +0,3 bis 2,3 4,713  

70 +0,3 bis 2,3 5,610   

80 +0,3 bis 2,5 7,300   

85 +0,4 bis 2,5 8,063   

90 +0,4 bis 2,5 9,240   

100 +0,5 bis 2,8 11,390   

110 +0,6 bis 3,0 13,760  

120 +0,7 bis 3,0 16,390   

125 +0,8 bis 3,5 17,790  

130 +0,8 bis 4,0 19,260  

140 +0,9 bis 4,0 22,310

150 +1,0 bis 4,2 25,630   

160 +1,1 bis 4,5 28,300  

180 +1,2 bis 8,0 38,000   

200 +1,3 bis 8,0 47,300  

225 +1,3 bis 8,0 59,900

250 +1,5 bis 8,0 71,300  

280 +1,5 bis 8,0 92,000

300 +1,3 bis 10,0 106,000

350 +1,3 bis 15,0 142,000

400 +1,3 bis 20,0 185,000

Toleranzen können je nach Hersteller variieren.

PVC Rundstäbe

Stärke 
in mm

ca. Gewicht 
in kg/Stück

Farbe: grau (RAL 7011) | hellgrau (RAL 7035) | 
rot | weiß | schwarz2 | transparent*

2 13,50    

3 20,25      

4 27,00      

5 33,80      

6 40,50      

8 54,00    

10 67,50    

12 81,00  

15 101,25  

20 135,00  

25 168,75

30 202,50

*) Platten mit beidseitiger Schutzfolie	 2) gegen Aufpreis lieferbar
Weitere Stärken auf Anfrage	 Sonderfarben: grün, gelb, blau

PVC PLATTEN 3000 x 1500 mm

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.
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PVC

Außendurchmesser in mm Stablänge in mm

bis 200 2000

230 1000

Durchmesser Toleranz in mm ca. Gewicht Farbe: 
in mm Da min Da max Di min Di max in kg/Stück grau (RAL 7011)

15 x 5 +0,2 +0,8 +0,2 -0,5 0,246

18 x 5 +0,9 -0,5 0,364

20 x 6 +1,0 -0,6 0,444

22 x 6 +1,1 0,574

25 x 8 -0,8 0,680

28 x 10 +1,2 -1,0 0,780

30 x 10 0,963

32 x 12 +1,3 -1,2 0,980

35 x 12 1,310

40 x 15 +1,5 -1,5 1,660

45 x 20 +0,3 +1,7 -0,3 -2,0 1,990

50 x 20 +2,0 -2,2 2,470

50 x 25 -2,5 2,230

55 x 25 2,900

60 x 25 +2,3 3,540

60 x 30 -2,8 3,450

70 x 30 +2,5 -3,0 4,510

75 x 50 +0,4 -0,4 -4,0 3,720

80 x 30 6,540

80 x 40 5,860

90 x 60 +0,5 +2,8 -0,6 -5,0 5,350

100 x 50 +0,6 +3,0 8,838

110 x 60 +0,8 +3,5 10,110

110 x 75 -0,8 8,220

120 x 50 14,150

120 x 60 12,840

125 x 50 14,963

130 x 50 +4,0 17,120

150 x 50 +1,0 +4,2 23,800

160 x 100 +1,1 +4,5 -1,1 -10,0 18,570

200 x 100 +1,3 +8,0 -1,3 35,700

230 x 150 -15,0 36,200

Toleranzen können je nach Hersteller variieren.

PVC Hohlstäbe

PVC-C Platten, Rundstäbe, Schweissdraht
Formate und Stärken auf Anfrage

PVC Sechskantstäbe
Farbe grau RAL 7011

PVC-Schweißdraht
Farben:	 transparent, grau, rot, schwarz
Ausführung:	Runddraht oder Profildraht
Lieferform:	 Stäbe, Ringbunde, Spulen
Abmessungen auf Anfrage.

WEICH PVC Rollen
Farben:	 blau, helltransparent, rottransparent
Rollenlänge:	50 Meter
Rollentypen:	200 x 2 mm, 300 x 3 mm, 400 x 4 mm
Auch lieferbar in extra kältebeständig. Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

WEICH PVC Bahnen
Farben:	 blau, helltransparent, rottransparent
Auch lieferbar in extra kältebeständig. Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.
Auf Anfrage auch mit Gewebeeinlage lieferbar.



ABS - ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL 

ABS ist ein synthetisches Terpolymer und besteht aus den drei verschiedenen Monomeren Acrylnitril, Butadien und Styrol.

Es eignet sich gut zum Beschichten mit Metallen und Polymeren und findet Verwendung in der Automobil- 
und Elektroindustrie. So lässt sich beispielsweise eine verchromte Oberfläche auf einem  Kunstoffteil erstellen.

Produkteigenschaften:
	 geringe Wasseraufnahme
	 gute Schalldämpfungseigenschaften
	 hohe Schlagzähigkeit, auch in der Kälte
	 hohe mechanische Dämpfung
	 gute Thermoformbarkeit
	 gute Schweißbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 hervorragende Galvanisierbarkeit 

Anwendung:
	 Teile, die galvanisiert werden und hohen Schlag 
	 belastungen ausgesetzt sind. 
	 Fahrzeugbau
	 z. B. Karosserieteile, verchromte Zierleisten, 
	 Batteriekästen, Kühlerblenden 
	 Feinwerk- und Elektrotechnik
	 z. B. Gehäuse- und Bedienungsteile 
	 Sanitärtechnik
	 z. B. Armaturen, Duschköpfe 
	 Sonstige
	 z. B. Transportbehälter, Textilspulen, Tür- und 
	 Koffergriffe, Sicherheitshelme
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ABS ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL

Lieferbereich
Auf Anfrage
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Eigenschaften

ABS

ABS
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dichte g/cm3 1,04

Mechanische Eigenschaften
Streckspannung DIN EN ISO 527 MPa 38

Reißdehnung DIN EN ISO 527 % 50

E-Modul DIN EN ISO 527 MPa 2000

Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179 kJ/m2 25,0

Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1 MPa 90

Shore Härte DIN EN ISO 868 Skala D 74

Feuchtigkeitsaufnahme DIN EN ISO 62 % 0,3

Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) UL 94 HB / HB

Thermische Eigenschaften
Schmelztemperatur ISO 11357-3 °C -

Wärmeleitfähigkeit DIN DIN 52612-1 W/ (m* K) 0,17

Wärmekapazität DIN 52612 kJ / (kg * K) 1,2

Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53752 10-6K-1 90

Einsatztemperatur langfristig Richtwerte °C -40... 80

Einsatztemperatur kurzzeitig (max) Richtwerte °C 100

Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75, Verf. A °C -

Elektrische Eigenschaften
Dielektrizitätszahl IEC 60250 3,1

Dielektrischer Verlustfaktor (50Hz) IEC 60250 0,015

Spez. Durchgangswiderstand IEC 60093 Ω cm 1015

Spez. Oberflächenwiderstand IEC 60093 Ω 1014

Vergleichszahl der Kriechwegbildung IEC 60112 600

Durchschlagfestigkeit IEC 60243 kV/mm 20-



PE - POLYETHYLEN 

Polyethylen gehört zu der Kunststofffamilie der Polyolefine. Polyolefine verfügen über eine hohe chemische Widerstands-

fähigkeit und weißen gute elektrische Isoliereigenschaften auf.

Aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit ist Polyethylen unempfindlich gegen den Angriff der meis-
ten Säuren, Laugen, vielen organischen Lösungsmitteln und Warmwasser. Durch die lange Lebensdauer und 
die gute Verarbeitbarkeit ergibt sich ein sehr gutes Preis-Leitungsverhältnis. Die Dauergebrauchstemperatur 
liegt zwischen -50 °C und ca. +90 °C.

Produkteigenschaften:
	 niedrige Dichte 
	 hohe Zähigkeit (auch in der Kälte) 
	 hohe Reißdehnung 
	 sehr gute elektrische und dielektrische 
	 Isoliereigenschaften 
	 sehr geringe Wasseraufnahme 
	 geringe Wasserdampfdurchlässigkeit 
	 hohe Chemikalienbeständigkeit 
	 gute Spannungsrissbeständigkeit 
	 physiologische Unbedenklichkeit 
	 weiche Oberfläche (geringe Steifigkeit) 

Anwendung:
	 Transportbehälter
	 Pumpen- und Ventilteile
	 Teile im Behälterbau
	 Bauteile bei medizinischen Anwendungen 
	 Dichtungen
	 Gleitprofile
	 Bauteile in der Lebensmittelindustrie
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PE POLYETHYLEN
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PE-HD (PE 300)
Polyethylen High-Density

PE 500
Hochmolekulares Polyethylen

PE 1000
Ultra-Hochmolekulares Polyethylen

Dichte g/cm3 0,95 0,95 0,94

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 23 28 22

Streckspannung DIN 53455 % >800 600 450

E-Modul DIN 53457 N/mm2 1000 1100 -

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB GB GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 18 - 65

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 40 45 38

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,29 0,25 0,25

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % <0,01 <0,01 <0,01

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 74 - 80

Kristallitschmelzbereich °C 125 136 138

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,2 0,2 0,2

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,37 0,43 0,42

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 90 120 120

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+80 -200/+80 -200/+80

Brandverhalten DIN 4102 B2 B2 B2

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 80 90 90

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1013 1014 1013

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1018 1017 5.1016

Verklebung bedingt bedingt bedingt

Eigenschaften

AUF ANFRAGEPE-EL - POLYETHYLEN elektrisch leitfähig
Variante des PE-HD mit verbesserter elektrischer Leitfähigkeit.

	 elektrisch leitfähig
	 kann in explosionsgefährdeten 
	 Bereichen eingesetzt werden
	 hohe chemische Widerstands-
	 fähigkeit

	 Mobilität
	 Chemischer Behälter- und 
	 Apparatebau
	 Energie- und Elektrotechnik
	 Klima- und Lüftungstechnik
	 Maschinenbau

	 UV-stabilisiert
	 hohe Korrosionsbeständigkeit
	 sehr gute Verarbeitbarkeit

PE
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AUF ANFRAGE
MATROX Ultrahochmolekulares Polyethylen

Auskleiden mit System für optimierte
Schüttgutförderung

Die MATROX Familie wurde speziell für den Einsatz in 
der Auskleidungstechnik entwickelt. Die zugehörigen 
Produkte sind auf die vielfältigen Anforderungen der 
Branche ausgerichtet. Sie fördern aufgrund ihres nied-
rigen Gleitreibungskoeffizienten einen optimalen Ma-
terialfluss und stellen eine exzellente Lösung bei Ver-
schleiß- und Korrosionsproblemen dar.

MATROX  zeichnet sich durch hervorragende 
Eigenschaften in Bezug auf einen extrem niedrigen 
Gleitreibungskoeffizienten sowie eine hohe  Verschleiß- 
festigkeit aus und entspricht somit optimal den Anfor-
derungen zur Auskleidung von Silos und Bunkern.

Produktart
Gepresste Platten, geschälte Platten

Farben
Grau-blau, natur, hellgrün, schwarz

Besondere Eigenschaften
	 Extrem niedriger Gleitreibungskoeffizient
	 Sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit
	 Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 110 °C)
	 Hohe Kerbschlagzähigkeit
	 Keine Korrosion
	 Sehr geringe Wasseraufnahme
	 Hohe Chemikalienbeständigkeit

Typische Einsatzgebiete
LKW-Auskleidungen, Bunker-Auskleidungen
Transportindustrie

AUF ANFRAGE
POLYSTONE® PLAY-TEC®
POLYSTONE® PLAY-TEC® für kreative Spielgeräte

POLYSTONE® PLAY-TEC® ist eine homogen durchge-
färbte, wasserabweisende Kunststoffplatte, die eben-
so wie Polystone® Safe-Tec C speziell für den Einsatz 
in der Spiel- und Freizeitgeräteherstellung geeignet ist. 
Polystone® Play-Tec® ist nach DIN EN 71-3, -9, -10, 
-11 (Sicherheit für Spielzeuge) geprüft und aufgrund 
der Resistenz gegenüber Witterungseinflüssen und  
Kratzern die bessere Wahl bei Anwendungen, in denen 
bisher lackierte oder lasierte Schichtholz- oder MDF- 
Platten eingesetzt wurden. 

Produktart
Extrudierte Platten

Farben
Gelb, Rot, Grün, Schwarz, Grau, Blau- einfarbig oder 
mehrfarbig

Besondere Eigenschaften
	 Kein Abstoßen und kein Verletzungsrisiko 
	 durch Splitter
	 Physiologisch unbedenklich
	 Wasser- und schmutzabweisend
	 Chemikalien- und UV-beständig
	 Gute mechanische Festigkeit und Steifigkeit
	 Einfache Verarbeitung mit Werkzeugen aus der 
	 Holzverarbeitung

Typische Einsatzgebiete
Spiel- und Freizeitgeräte
Kindergartenausstattungen
Designelemente
Schilder und Displays
Wellness- und Schwimmbadausstattungen



AUF ANFRAGE
POLYSTONE® SAFE-TEC
POLYSTONE® SAFE-TEC hat eine einseitig oder beid-
seitig rutschhemmende Oberfläche, die auch im nas-
sen Zustand eine sehr gute Trittsicherheit bietet.

POLYSTONE SAFE-TEC  ist in zwei Ausführungen er-
hältlich:
	 Polystone® Safe-Tec C wurde für Trittflächen in der
	 chemischen Industrie entwickelt.
	 Polystone® Safe-Tec L wird im Freizeitbereich 
	 eingesetzt.

Oberfläche
Polystone® Safe-Tec ist mit zwei verschiedenen Ober-
flächenstrukturen erhältlich:
	 „Cubic grain“ - dreidimensionale, würfelförmige
	 Narbung
	 Ledernarbung

Produktart
Extrudierte Platten

Farben
Schwarz, Sonderfarben

Besondere Eigenschaften
	 Rutschhemmende Eigenschaft auch bei nasser 
	 Oberfläche
	 Geeignet für schiefe Ebenen bis 13° Neigung
	 Einfache Verarbeitung
	 Oberfläche und Schnittflächen können 
	 miteinander verschweißt werden
	 Nahezu keine Wasseraufnahme
	 Licht- und Wetterbeständig
	 Fußwarm
	 Geruchsneutral
	 Keine Ausdunstung von Lösungsmitteln, 
	 Weichmachern oder Stabilisatoren
	 Gut zu reinigen
	 Recyclingfähig
	 Gute Trittschalldämmung
	 Gute Schwingungsdämpfung

Typische Einsatzgebiete
Böden und Trittflächen im chemischen Apparate- und 
Behälterbau, Chemische Industrie, Schiffsböden,
Nassbereich in Schwimmbädern, Sanitärbereich,
Freizeitindustrie

AUF ANFRAGE
FOAMLITE®
FOAMLITE®  ist ein geschlossenporig geschäumter 
Werkstoff, der auf der Basis von PE bzw. PP zur Ver- 
fügung steht. Die bis zu 30 Prozent leichteren Platten 
eignen sich aufgrund ihrer guten mechanischen Fes-
tigkeit und der thermischen Isolationseigenschaft für 
eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Leichtbau 
wirtschaftliche Vorteile bietet.

Produktart
Extrudierte Platten

Farben
Natur, Sonderfarben

Besondere Eigenschaften
	 niedrige Dichte, bis zu 30 Prozent leichter
	 gute mechanische Eigenschaften
	 hohe Biegewechselfestigkeit
	 gute Verschweißbarkeit
	 gute Chemikalienbeständigkeit
	 nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme

Typische Einsatzgebiete
Industrieverpackungssysteme
Mehrwegbehälter
Isolierauskleidungen
Wasseraufbereitung

13



14

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
schwarz | natur

1 2,00 schwarz | natur

1,5 3,00 schwarz | natur

2 4,00 schwarz | natur

3 6,00 schwarz | natur

5 8,00 schwarz | natur

5 10,00 schwarz | natur

6 12,00 schwarz | natur

8 16,00 schwarz | natur

10 19,60 schwarz | natur

12 23,60 schwarz | natur

15 29,40 schwarz | natur

20 39,20 schwarz | natur

25 49,00 schwarz | natur

30 58,80 schwarz | natur

35 68,60 schwarz | natur

40 78,40 schwarz | natur

50 98,00 schwarz | natur

60 117,60 schwarz | natur

70 139,00 schwarz

80 159,00 schwarz | natur

90 180,00 schwarz

100 201,00 schwarz

Weitere Stärken auf Anfrage

PE PLATTEN 2000 x 1000 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
schwarz | natur

2 9,00 schwarz | natur

3 13,50 schwarz | natur

4 18,00 schwarz | natur

5 22,50 schwarz | natur

6 27,00 schwarz | natur

8 36,00 schwarz | natur

10 44,10 schwarz | natur

12 53,10 schwarz | natur

15 66,15 schwarz | natur

20 88,20 schwarz | natur

25 110,25 schwarz | natur

30 132,30 schwarz

40 176,40 schwarz

Weitere Stärken auf Anfrage

PE PLATTEN 3000 x 1500 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
schwarz

5 40,00 schwarz

6 48,00 schwarz

8 64,00 schwarz

10 78,40 schwarz

12 94,40 schwarz

15 117,60 schwarz

20 156,80 schwarz

25 196,00 schwarz

30 235,20 schwarz

40 313,60 schwarz

Weitere Stärken auf Anfrage

PE PLATTEN 4000 x 2000 mm

Stärke
in mm

Sorte
natur | grün | gelb | blau | rot | schwarz

von 10 bis 100 natur | grün | gelb | blau | rot | schwarz

Andere Farben und Formate auf Anfrage

PE 500 PLATTEN

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

Stärke
in mm

Sorte
natur | grün | schwarz

1 bis 8 mm geschält natur

3 bis 8 mm geschält grün | schwarz

5 bis 8 mm schwarz-antistatisch

Von 10 bis 100 mm gepresst/gehobelt
Andere Farben auf Anfrage

PE 1000 PLATTEN

PE SCHWEISSDRAHT 
Farben: natur, schwarz
Ausführung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stäbe, Ringbunde, Spulen
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Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
schwarz | natur

10 +0,1 bis 0,6 0,082 schwarz | natur

12 +0,2 bis 0,7 0,119 schwarz | natur

15 +0,2 bis 0,8 0,184 schwarz | natur

20 +0,2 bis 1,0 0,327 schwarz | natur

25 +0,2 bis 1,1 0,506 schwarz | natur

30 +0,2 bis 1,2 0,720 schwarz | natur

35 +0,2 bis 1,3 0,988 schwarz | natur

40 +0,2 bis 1,5 1,280 schwarz | natur

45 +0,3 bis 1,7 1,620 schwarz | natur

50 +0,3 bis 2,0 2,010 schwarz | natur

55 +0,3 bis 2,0 2,360 schwarz | natur

60 +0,3 bis 2,3 2,880 schwarz | natur

65 +0,3 bis 2,3 3,370 schwarz | natur

70 +0,3 bis 2,5 3,910 schwarz | natur

75 +0,3 bis 2,5 4,490 schwarz | natur

80 +0,4 bis 3,0 5,100 schwarz | natur

90 +0,5 bis 3,4 6,450 schwarz | natur

100 +0,6 bis 3,8 7,960 schwarz | natur

110 +0,7 bis 4,2 9,610 schwarz | natur

120 +0,8 bis 4,6 11,380 schwarz | natur

125 +0,8 bis 4,6 12,410 schwarz | natur

130 +0,8 bis 4,6 13,320 schwarz | natur

140 +0,9 bis 5,4 15,580 schwarz | natur

150 +1,0 bis 5,8 17,900 schwarz | natur

160 +1,1 bis 6,3 20,350 schwarz | natur

180 +1,2 bis 7,4 25,700 schwarz | natur

200 +1,3 bis 8,5 32,200 schwarz | natur

225 +1,3 bis 8,5 42,000 schwarz | natur

250 +1,3 bis 9,0 50,000 schwarz | natur

300 +1,3 bis 10,0 71,800 schwarz | natur

350 +1,3 bis 12,0 98,000 schwarz | natur

400 +1,3 bis 12,0 127,000 schwarz | natur

500 +1,3 bis 12,0 197,000 schwarz | natur

600 +1,3 bis 20,0 290,000 schwarz

700 +1,3 bis 20,0 395,000 schwarz

Toleranzen können je nach Hersteller variieren

PE RUNDSTÄBE
Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
natur | grün | schwarz | grau

15 0,190 natur | grün | schwarz

20 0,330 natur | grün | schwarz

25 0,550 natur | grün | schwarz

30 0,750 natur | grün | schwarz

35 1,110 natur | grün | schwarz

40 1,280 natur | grün | schwarz

45 1,600 natur | grün | schwarz

50 2,060 natur | grün | schwarz

60 2,920 natur | grün | schwarz

70 3,800 natur | grün | schwarz

80 4,870 natur | grün | schwarz

90 6,400 natur | grün | schwarz

100 8,000 natur | grün | schwarz

110 9,300 natur | grün | schwarz

120 11,200 natur | grün | schwarz

125 12,500 natur | grün | schwarz

130 13,300 natur | grün | schwarz

140 15,200 natur | grün | schwarz

150 18,100 natur | grün | schwarz

160 20,200 natur | grün | schwarz

180 25,300 natur | grün | schwarz

200 32,400 natur | grün | schwarz

230 42,500 natur | grün | schwarz

250 48,100 grau

300 69,000 grau

Toleranzen können je nach Hersteller variieren

PE 1000 RUNDSTÄBE

PE HOHLSTÄBE 
Farbe schwarz
Auf Anfrage lieferbar

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.



PP - POLYPROPYLEN 

Polypropylen besitzt eine gute Steifigkeit, Härte und Festigkeit, aber eine geringe Kerbschlagzähigkeit. Es zeichnet sich 

durch hohe Schlagfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit aus. 

Diese Eigenschaften in Kombination mit einer außergewöhnlichen chemischen Widerstandsfähigkeit sind aus-
schlaggebend dafür, dass dieses Material prädestiniert für den Einsatz in der chemischen Industrie ist.  PP neigt 
nicht zur Spannungsrissbildung und ist gut verschweißbar. Bei Minustemperaturen tritt jedoch eine Versprö-
dung ein. Die chemischen und elektrischen Eigenschaften sind sehr gut. Die Dauergebrauchstemperatur liegt 
zwischen +5 °C und ca. +100 °C.

Neben einem gängigen Grauton (RAL 7032) ist PP auch in natur und weiss (RAL 9010) lieferbar. Desweiteren 
erhalten Sie PPs auch in schwerentflammbarer Qualität in grau und weiss. 

Produkteigenschaften:
	 niedrige Dichte 
	 hohe Wärmeformbeständigkeit 
	 hohe Steifigkeit, hohe Oberflächenhärte 
	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit 
	 geringe Oxidationsbeständigkeit 
	 geringe Abriebfestigkeit 

Anwendung:
	 Pumpen- und Ventilteile
	 Dichtungen
	 Träger in der Beschichtungsindustrie
	 Distanzhalter in der Galvanotechnik
	 Spielzeugteile

16
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PP
Polypropylen-Homopolymer

PPs
Polypropylen schwerentflammbar

Dichte g/cm3 0,91 0,95

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 33 30

Streckspannung DIN 53455 % 800 400

E-Modul DIN 53457 N/mm2 1300 1200

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 11

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 70 70

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,3 0,3

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % <0,1 <0,1

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 70 90

Kristallitschmelzbereich °C 160 158-164

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,1 0,16

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,22 0,22

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 140 130

Dauergebrauchstemperatur °C 0/+100 0/+100

Brandverhalten DIN 4102 B2 B1

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 55-90 80

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω >1013 >1013

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1016 >1016

Verklebung N N

Eigenschaften

AUF ANFRAGEPPs-EL
PPs mit verbesserter, elektrischer Leitfähigkeit.

Anwendung:
	 Ventilatoren- und Lüftungsbau
	 Leitfähige Unterlagen in der 
	 Elektronikindustrie
	 Pumpenteile und Armaturen

	 Schwerentflammbar
	 Antistatisch
	 Elektrisch leitfähig
	 kann in explosionsgefährdeten Bereichen
	 eingesetzt werden

AUF ANFRAGEPPs
PP schwer entflammbar 

Anwendung:
	 Chemischer Behälter- und Apparatebau
	 Energie- und Elektrotechnik
	 Klima- und Lüftungstechnik
	 Maschinenbau
	 Mobilität

	 DIN 4102 B1 schwerentflammbar
	 hohe chemische Widerstandsfähigkeit
	 elektrische Isoliereigenschaften
	 lange Lebensdauer
	 hohe Temperaturbeständigkeit
	 hervorragend geeignet für die Verwendung
	 in der Klima und Lüftungstechnik

PP
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Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß

1 1,90 PP grau (RAL 7032) | PP natur

1,5 2,85 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PPs weiß

2 3,80 PP grau (RAL 7032) | PP natur

3 5,70 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PPs grau

4 7,60 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PPs grau

5 9,50 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau

6 11,40 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß

8 15,20 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PPs grau

10 19,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß

12 22,80 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PPs grau

15 28,50 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß

20 38,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß

25 47,50 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs weiß

30 57,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs weiß

35 66,50 PP grau (RAL 7032) | PP natur

40 76,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

50 95,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

60 114,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

70 133,00 PP grau (RAL 7032)

80 152,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

90 171,00 PP grau (RAL 7032)

100 190,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

120 228,00 PP grau (RAL 7032) | PP natur

140 266,00 PP grau (RAL 7032)

150 283,00 PP grau (RAL 7032)

Weitere Stärken auf Anfrage

PP UND PPs PLATTEN 
2000 x 1000 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

2 8,55 PP grau (RAL 7032) | PP natur

3 12,83 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau

4 17,10 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau

5 21,38 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau*

6 25,66 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

8 34,20 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

10 42,76 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

12 51,32 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

15 64,14 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

20 85,52 PP grau (RAL 7032) | PP natur | PP weiß | PPs grau | PPs weiß*

25 106,90 PP grau (RAL 7032) | PP natur

30 128,28 PP grau (RAL 7032) | PP natur

* zzgl. Schutzfolie	 Weitere Stärken auf Anfrage

PP UND PPs PLATTEN 
3000 x 1500 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
PP grau (RAL 7032)

6 45,60 PP grau (RAL 7032)

8 60,80 PP grau (RAL 7032)

10 76,00 PP grau (RAL 7032)

12 91,20 PP grau (RAL 7032)

15 114,00 PP grau (RAL 7032)

20 152,00 PP grau (RAL 7032)

25 190,00 PP grau (RAL 7032)

30 228,00 PP grau (RAL 7032)

40 304,00 PP grau (RAL 7032)

50 380,00 PP grau (RAL 7032)

PP PLATTEN 
4000 x 2000 mm

PP uns PPs SCHWEISSDRAHT 
Farben: natur, grau, weiß
Ausführung: Runddraht oder Profildraht
Lieferform: Stäbe, Ringbunde, Spulen

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.
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Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
grau (ähnlich RAL 7032) | natur

8 +0,1 bis 0,5 0,048 grau (ähnlich RAL 7032)

10 +0,1 bis 0,6 0,078 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

12 +0,2 bis 0,7 0,114 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

15 +0,2 bis 0,8 0,176 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

20 +0,2 bis 1,0 0,312 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

25 +0,2 bis 1,1 0,484 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

30 +0,2 bis 1,2 0,694 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

32 +0,5 bis 1,1 0,767 grau (ähnlich RAL 7032)

35 +0,2 bis 1,3 0,947 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

40 +0,2 bis 1,5 1,230 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

45 +0,3 bis 1,7 1,560 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

50 +0,3 bis 2,0 1,930 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

55 +0,3 bis 2,0 2,300 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

60 +0,3 bis 2,3 2,770 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

65 +0,3 bis 2,3 3,170 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

70 +0,3 bis 2,5 3,750 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

75 +0,3 bis 2,5 4,230 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

80 +0,4 bis 3,0 4,880 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

90 +0,5 bis 3,4 6,180 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

100 +0,6 bis 3,8 7,620 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

PP RUNDSTÄBE
Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
grau (ähnlich RAL 7032) | natur

110 +0,7 bis 4,2 9,210 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

120 +0,8 bis 4,6 10,910 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

125 +0,8 bis 4,6 11,900 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

130 +0,8 bis 4,6 12,750 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

140 +0,9 bis 5,4 14,940 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

150 +1,0 bis 5,8 17,140 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

160 +1,1 bis 6,3 19,500 grau (ähnlich RAL 7032)

165 +1,1 bis 6,3 20,330 grau (ähnlich RAL 7032)

180 +1,2 bis 7,4 24,660 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

200 +1,3 bis 8,5 30,890 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

225 +1,3 bis 8,5 38,400 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

250 +1,3 bis 9,0 47,900 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

280 +1,3 bis 9,5 58,200 grau (ähnlich RAL 7032)

300 +1,3 bis 10,0 68,700 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

350 +1,3 bis 12,0 93,000 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

400 +1,3 bis 12,0 122,700 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

500 +1,3 bis 12,0 189,000 grau (ähnlich RAL 7032) | natur

600 +1,3 bis 20,0 270,500 grau (ähnlich RAL 7032)

700 +1,3 bis 20,0 365,700 grau (ähnlich RAL 7032)

Toleranzen können je nach Hersteller variieren

PP HOHLSTÄBE 
Farbe  grau (ähnlich RAL 7032)
Abmessung auf Anfrage

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

PP POLYPROPYLEN



PC - POLYCARBONAT 

Polycarbonat besitzt eine hohe Steifigkeit und eine extrem hohe Schlagzähigkeit.

Weiterhin verfügt es über eine hohe Glasübergangstemperatur und Wärmeformbeständigkeit (ca. +130 °C). 
Die Dauergebrauchstemperatur von PC liegt zwischen 60 °C und ca. +120 °C. 
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Produkteigenschaften:
	 hohe Maßstabilität
	 geringe Wasseraufnahme
	 hohe Steifigkeit und Härte
	 hervorragende Schlagzähigkeit
	 hohe Wärmeformbeständigkeit
	 gut umformbar
	 gute elektrische Isoliereigenschaften
 
 

Anwendung:
Anwendungen, bei denen hohe Maßstabilität 
gefordert ist.

Elektroindustrie
	 z. B. für Isolierteile, Spulenkörper, Relaisteile, 
	 Stecker, Leuchten aller Art

Apparatebau
	 z. B. Gehäuse, Abdeckhauben

Medizintechnik
	 z. B. medizinische Bedarfsartikel

Fahrzeugbau
	 z. B. Rückleuchten
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PC
Polycarbonat

Dichte g/cm3 1,2

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 >60

Streckspannung DIN 53455 % >80

E-Modul DIN 53457 N/mm2 2300

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 >25

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 110

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,52

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 0,2

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 150

Kristallitschmelzbereich °C 230

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,06

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,21

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 170

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+135

Brandverhalten DIN 4102 B1

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 35

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω >1015

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1016

Verklebung J

Eigenschaften
PC

Standardformate

Polycarbonat 
farblos

3050 x 2050 mm in 2 - 15 mm

Polycarbonat 
opal

3050 x 2050 mm in 3 - 15 mm

Stärke 
in mm

Farbe [Farbcode]: 
klar | opal | bronze

0,75

1

1,5

2

3  *  *

4  *  *

5  *  *

6  *  *

8  *  *

10  *  *

12 *

15 *

POLYCARBONAT non uv
Stärke 
in mm

Farbe [Farbcode]: 
klar | opal

3  *

4  *

5  *

6  *

8  *

10 *  *

POLYCARBONAT uv
Standardformate

Polycarbonat 
farblos

3000 x 2000 mm in 3 - 12 mm

Stärke 
in mm

Farbe [Farbcode]: 
klar 

3

4

5

6

8

10

12 *

*) Lieferzeit und Mindestabnahmemengen 
auf Anfrage

POLYCARBONAT erhöht abriebfest



PMMA - POLYMETHYLMETHACRYLAT 

Im Gussverfahren hergestelltes Acrylglas findet man überall dort im Einsatz, wo höchste Ansprüche an Optik,  

Transparenz und Qualität gestellt werden.

Besonders hervorzuheben sind bei diesem Material zudem die vielfältigen
und hervorragenden Verarbeitungsmöglichkeiten. Es besitzt eine gute Temperaturwechselfestigkeit und 
UV-Beständigkeit. Die Dauergebrauchstemperatur von PMMA liegt zwischen -40 °C und ca. +70 °C.
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Produkteigenschaften:
	 maximale Lichtdurchlässigkeit
	 hohe Oberflächenhärte
	 hervorragende Transparenz
	 kratzfest
	 geringes Gewicht
	 einfache Verarbeitung
	 exzellent verformbar

Anwendung:
	 Maschinenabdeckungen
	 Schutzscheiben
	 Lampen
	 Lichtkuppeln
	 Verglasungen
	 Möbel
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Eigenschaften
PMMA

PMMA XT
Extrudiertes Polymethylmethacrylat

Dichte DIN 53479 g/cm3 1,19

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 73,6

Streckdehnung DIN 53455 % 5

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3000-3300

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,54

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 0,3

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 100

Kristallitschmelzbereich °C 168

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,07

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 80

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+70

Brandverhalten DIN 4102 B2

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 20-25

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1015

Verklebung J

Farbe/LD2 Stärke in mm

 glasklar 1,5  2  2,5*  3  4  5  6  8  10  12  15  20  25

 klar antireflex 2  3

 opal 050 / 37% LD 2  3  4

 weiß 003 / 3% LD 2  3*  4*

 schwarz 910 2*  3  4*

PMMA XT PLATTEN 
3050 x 2050 mm

Farbe Stärke in mm

 klar 271-10000 2*  3*  4*  5*  6*

 klar 272-10000 2*  3*  4*  5*  6*

PMMA XT PLATTEN 
schlagzäh,3050 x 2050 mm

Ø Aussen x 
Ø Innen

7 x 5*

8 x 4*

10 x 4*

10 x 7*

10 x 6*

12 x 8*

12 x 6*

13 x 10*

15 x 11*

15 x 10*

16 x 12*

20 x 16*

20 x 14*

25 x 21*

25 x 19*

PMMA XT ROHRE
2000 mm

Ø Aussen x 
Ø Innen

30 x 26*

30 x 24*

30 x 22*

30 x 20*

38 x 32*

40 x 36*

40 x 34*

40 x 32*

40 x 30*

50 x 46*

50 x 44*

50 x 42*

50 x 40*

60 x 56*

60 x 54*

Ø Aussen x 
Ø Innen

60 x 52*

60 x 50*

70 x 64*

70 x 62*

70 x 60*

80 x 74*

80 x 72*

80 x 70*

90 x 84*

90 x 82*

90 x 80*

100 x 94*

100 x 92*

100 x 90*

110 x 104*

Ø Aussen x 
Ø Innen

110 x 100*

120 x 114*

120 x 110*

134 x 128*

134 x 124*

150 x 144*

150 x 142*

150 x 140*

180 x 172*

200 x 194*

200 x 192*

200 x 190*

250 x 244*

250 x 240*

*) Lieferzeit auf Anfrage



PS - POLYSTYROL 

Der Werkstoff für Werbung im Innenbereich.

Der günstige Preis macht Polystyrol zum Favoriten, wenn es darum geht, z.B. Displays oder Schilder in  
großen Auflagen herzustellen. Polystyrol lässt sich gut bedrucken und hervorragend verkleben. Die Farb-
vielfalt eröffnet viele Anwendungsbereiche..
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Produkteigenschaften:
	 gute Haftung von Druckfarben und Klebstoffen
	 warm formbar
	 äußerst geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 sehr kleiner, dielektrischer Verlustfaktor
	 hohe Lichtdurchlässigkeit bei farblosem Material
	 chemikalienbeständig
	 gute Tieftemperaturzähigkeit
	 gesundheitlich unbedenklich

Anwendung:
	 Displays
	 Schilder
	 Thekenbau
	 Promotion
	 PoS/PoP
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PS

Farbe Format
in mm

Stärke 
in mm

weiß 2000 x 1200 1*  1,5*  2*  3*

schwarz 2000 x 1200 1*  1,5*  2*  3*

*) Lieferzeit auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Vikureen Polystyrol glanz/matt

Farbe Format
in mm

Stärke 
in mm

weiß 1400 x 1000 1*  2*  3*

weiß 2000 x 1000 1  1,5  2  3  4

weiß 3000 x 2000 2*

schwarz 2000 x 1000 1*  1,5*  2*  3*

*) Lieferzeit auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Vikureen Polystyrol matt/matt

Farbe
Vorderseite

Farbe
Rückseite

Format
in mm

Stärke 
in mm

silber weiß 2000 x 1000 1*  2*  3*

silber schwarz 2000 x 1000 1*

silber schwarz 2600 x 1000 1*

*) Lieferzeit auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Vikureen Polystyrol Spiegel

PS POLYSTYROL 



PA - POLYAMIDE
Polyamide besitzen neben der hohen Festigkeit, Härte und Zähigkeit, ebenso eine hohe Wärmeformbeständigkeit 

(temperaturbeständig von -40 °C bis ca. +100 °C). 

Da die guten mechanischen Eigenschaften aber erst nach einer Konditionierung erreicht werden, sollte dieser 
Werkstoff nach einer Temperung erneut konditioniert werden. Diese Konditionierung tritt aber auch bei einer 
längeren Lagerung in Luft automatisch ein.

Produkteigenschaften:
	 hohe Festigkeit und Steifigkeit 
	 hohe Schlag- und Kerbschlagfestigkeit 
	 hohe Formbeständigkeit in der Wärme 
	 hohes Dämpfungsvermögen 
	 gute Gleit- und Notlaufeigenschaften 
	 gute chemische Beständigkeit gegen 
	 organische Lösungsmittel, Kraftstoffe 

Anwendung:
	 Lagerteile (gute Gleit- und Notlaufeigenschaften), 
	 Zahnräder
	 Pumpenteile
	 Gleitschienen
	 Laufrollen (Reduzierung des Geräuschpegels)
	 Beschläge
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PA 6
Teilkristalliner Thermoplast

Produkteigenschaften:
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 3 % im 
	 Normalklima. Bewirkt: Eine Erhöhung der Schlag- 
	 zähigkeit. Zu beachten: Bei dünnwandigen Teilen 
	 Erniedrigung der Festigkeit und Maßstabilität.
	 sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung
	 sehr gutes Gleitvermögen
	 hohe Abriebfestigkeit
	 hohe mechanische Festigkeit bei höher Zähigkeit
	 sehr gute Zerspanbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit

Anwendung:
Universell einsetzbare Teile, die hoher Belastung aus-
gesetzt sind; vielfach als Ersatz für Aluminium oder 
Bronze verwendet.

Maschinenbau, Offshore, Fahrzeugbau, Lebens-
mittelindustrie
	 z.B. Gleitteile, Rollen, Buchsen, Boogies, 
	 Seilwinden, Hebezeuge, Fördersterne, 
	 Transportschnecken, Seilrollen

PA 6.6
Teilkristalliner Thermoplast

Produkteigenschaften:
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 2,7 % im
	 Normalklima
	 Bewirkt: Eine Erhöhung der Schlagzähigkeit.
	 Zu beachten: Bei dünnwandigen Teilen 
	 Erniedrigung der Festigkeit und Maßstabilität
	 sehr gutes Gleitvermögen
	 hohe Abriebfestigkeit
	 außergewöhnlich hohe Festigkeit und Härte über
	 einen weiten Temperaturbereich
	 sehr gute Zerspanbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit
	 hohe Dauergebrauchstemperatur

Anwendung:
Für mechanisch beanspruchte Teile, die hohen  
Gebrauchstemperaturen ausgesetzt sind.

Maschinen-, Fahrzeug- und Apparatebau
	 z. B. Gleitlager, Spulenkörper, Führungs- und 
	 Kupplungsteile, Zahnräder und Führungsleisten

PA POLYAMIDE

PA
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PA 6G
Hochmolekularer und teilkristalliner Thermoplast
Formpolymerisiertes Polyamid 6

Produkteigenschaften:
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 3 % im 
	 Normalklima
	 Bewirkt: Eine Erhöhung der Schlagzähigkeit.
	 Zu beachten: Bei dünnwandigen Teilen 
	 Erniedrigung der Festigkeit und Maßstabilität
	 sehr gutes Gleitvermögen
	 sehr hohe Abriebfestigkeit
	 hohe mechanische Festigkeit bei hoher Zähigkeit
	 sehr gute Zerspanbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit

Anwendung:
Universell einsetzbare Teile, die hoher Belastung aus-
gesetzt sind; vielfach als Ersatz für Aluminium oder 
Bronze verwendet. Auch großvolumige Teile sind pro-
duzierbar.

Maschinenbau
	 z. B. Gleitteile, Rollen, Buchsen

Offshore
	 z. B. Boogies, Seilwinden

Fahrzeugbau
	 z. B. Gleitteile, Hebezeuge, Seilrollen

Lebensmittelindustrie
	 z. B. Gleitteile, Fördersterne, Transportschnecken

PA 12 
Teilkristalliner Thermoplast

Produkteigenschaften:
	 geringste Wasseraufnahme und höchste Maß- 
	 beständigkeit innerhalb der Polyamide
	 geräusch- und vibrationsdämpfend
	 außergewöhnlich hohe Schlagzähigkeit auch bei 
	 niedrigen Temperaturen
	 gute Zerspanbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit

Anwendung:
Für wartungsfreie oder schlaggefährdete Teile oder 
Umgebungen in denen geräusch- und vibrations-
dämpfende Eigenschaften erforderlich sind.

Maschinen-, und Apparatebau
	 z. B. Lager- und Getriebeteile, Gehäuse und 
	 Abdeckungen

Fahrzeugbau
	 z. B. Dicht- und Dämpfungselemente, Ventile und 
	 Schnellkupplungen für Kraftstoffleitungen, 
	 in Teilen für Pumpen
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Eigenschaften
PA 6
Polyamid trocken/kond.

PA 6.6
Polyamid trocken/kond.

PA 6G
Polyamid gegossen trocken/kond.

Dichte g/cm3 1,14 1,15 1,15

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 90/45 90/65 85/60

Streckspannung DIN 53455 % >50/>160 >30/>150 >30/>150

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3000/1500 3300/2000 3200/1800

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB GB GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 >3/GB >3/>15 >5/>30

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 150/70 150/70 160/100

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,38-0,42 0,35-0,42 0,36-0,42

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 2,5-3 2,5-3 2-3

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C - - -

Kristallitschmelzbereich °C 220 255 220

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,07-0,1 0,07-0,1 0,08

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,23 0,23 0,3

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 160 170 160

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+70 -30/+101 -40/+120

Brandverhalten DIN 4102 B2 B2 B2

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 100-150/30-80 100-150/30-80 100-150/30-80

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1012/1010 1012/1010 1012

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1014/1012 1015/1010 1015

Verklebung bedingt bedingt bedingt

PA

AUF ANFRAGE
SUSTAMID 6 GF 30 
Besondere Eigenschaften
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 
	 3 % im Normalklima
	 sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung
	 hohe Abriebfestigkeit
	 hohe mechanische Festigkeit bei hoher Zähigkeit

SUSTAMID 66 GF 30 
Besondere Eigenschaften
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 2,7 %
	 gute Maßstabilität
	 hohe mechanische Festigkeit
	 sehr hohe Wärmeformbeständigkeit 

SUSTAMID 12 GF 30 
Besondere Eigenschaften
	 hohe Steifigkeit
	 hohe Härte
	 gute Dimensionsstabilität

SUSTAVACU 6 GF
Speziell verzweigtes Polyamid
Eigenschaften
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 2,5 % 
	 im Normalklima.
	 hohe mechanische Festigkeit
	 sehr hohe Steifigkeit
	 gute Schlagzähigkeit
	 sehr gute Zerspanbarkeit
	 ausgezeichnete Thermoverformbarkeit

SUSTAGLIDE
Hochmolekularer und Teilkristalliner Thermoplast
Formpolymerisiertes Polyamid 6
Eigenschaften
	 hohe Feuchtigkeitsaufnahmevon bis zu 3 % im
	 Normalklima 
	 ausgezeichnete Gleit- und Verschleißeigenschaften
	 höhere Belastungen und Gleitgeschwindigkeiten  
	 sind erlaubt (bis zu fünfmal höherer limit-pv-Wert  
	 als bei SUSTAMID 6G)
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Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

0,5 0,590 PA6 natur

1 1,190 PA6 natur

2 2,370 PA6 natur | PA6 schwarz

3 3,560 PA6 natur | PA6 schwarz

4 4,740 PA6 natur | PA6 schwarz

5 5,930 PA6 natur | PA6 schwarz

6 7,120 PA6 natur | PA6 schwarz

8 10,320 PA6 natur | PA6 schwarz

10 12,690 PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

12 15,300 PA6 natur | PA6 schwarz

16 20,040 PA6 natur | PA6 schwarz

20 24,790 PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

25 30,720 PA6 natur | PA6 schwarz

30 36,770 PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

35 43,550 PA6 natur | PA6 schwarz

40 48,630 PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

50 60,490 PA6 natur | PA6 schwarz | PA6 + 30% GF schwarz

60 74,100 PA6 natur | PA6 schwarz

80 97,700 PA6 natur

100 121,300 PA6 natur | PA6 + 30% GF schwarz

PA6 PLATTEN extrudiert
Längen: 1000, 2000, 3000 mm
Breiten: 500, 620, 1000 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Sorte
PA6.6 natur | PA6.6 schwarz 

5 6,100 PA6.6 natur

6 7,300 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

8 10,400 PA6.6 natur

10 12,900 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

12 15,700 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

16 20,500 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

20 25,300 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

25 31,300 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

30 37,900 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

35 44,100 PA6.6 schwarz

40 49,900 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

50 61,900 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

60 74,500 PA6.6 natur

80 101,400 PA6.6 natur

100 43,550 PA6.6 natur | PA6.6 schwarz

PA6.6 PLATTEN extrudiert
Längen: 1000, 2000, 3000 mm
Breiten: 500, 620, 1000 mm

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farbe
natur | schwarz

8 11,000 natur | schwarz

10 13,500 natur | schwarz

12 16,800 natur | schwarz

16 20,800 natur | schwarz

20 25,300 natur | schwarz

25 31,300 natur | schwarz

30 38,800 natur | schwarz

35 44,000 natur | schwarz

40 50,300 natur | schwarz

45 55,900 natur | schwarz

50 62,300 natur | schwarz

55 68,600 natur

60 73,500 natur | schwarz

70 86,500 natur | schwarz

80 99,500 natur | schwarz

90 111,300 natur | schwarz

100 123,500 natur | schwarz

120 147,600 natur | schwarz

140 175,000 natur

150 189,000 natur

PA6.6 PLATTEN gegossen
Formate: 2000 x 1000 mm
und 2500 x 1250 mm

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.
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Durchmesser
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur | schwarz

5 bis 300 3000 natur

6 bis 150 3000 schwarz

PA6 RUNDSTÄBE extrudiert

Ø Außen
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur

20 bis 100 3000 natur

PA6 HOHLSTÄBE extrudiert

Durchmesser
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur | schwarz

50 bis 200 3000  natur | schwarz

130 bis 320 1000 natur | schwarz

PA6 RUNDSTÄBE gegossen

Ø Außen
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur

50 bis 600 1000 
3000

natur

PA6 HOHLSTÄBE gegossen

Durchmesser
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur | schwarz

5 bis 200 1000
3000

natur | schwarz

PA6.6 RUNDSTÄBE

Ø Außen
in mm

Länge
in mm

Farbe
natur

10 bis 150 1000
3000

schwarz

PA6.6 GF30% RUNDSTÄBE

PA POLYAMIDE



POM C - POLYOXYMETHYLEN 

Polyoxymethylen besitzt eine Dauergebrauchstemperatur bis 100 °C. Die hohe Oberflächenhärte wird nur von wenigen 

Kunststoffen übertroffen. 

Aufgrund der hohen Härte und der glatten Oberfläche besitzt POM ein gutes Gleit- und Verschleißverhalten. 
Die Neigung zu Spannungsrissen besteht grundsätzlich nicht. Das Copolymer besitzt eine hohe Thermostabilität 
und Chemikalienbeständigkeit (hier ist besonders die gesteigerte Hydrolysebeständigkeit zu beachten).

Produkteigenschaften:
	 hohe Dimensionsstabilität
	 geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 ausgezeichnetes Gleitvermögen
	 hohe Abriebfestigkeit
	 ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und
	 Zähigkeit
	 geringe Kriechneigung
	 gute Zerspanbarkeit
	 günstiges elektrisches und dielektrisches Verhalten

Anwendung:
Für Teile mit besonders hohen Anforderungen an 
Maßstabilität und Optik.

Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Textilindustrie, 
Lebensmittelindustrie
	 z. B. Zahnräder, Zählwerksteile, Steuerscheiben, 
	 Laufräder, Lager, Gleit- und Federelemente, 
	 Pumpenteile, Ventilkörper, Schnappelemente, 
	 Lagerkäfige, Dichtungen, Kupplungsteile, 
	 Getriebeteile, Sortier- und Zuführeinrichtungen, 
	 Pumpengehäuse, Flansche

Elektro- und Elektronikindustrie
	 z. B. Spulenkörper, Isolatoren, Relais- und 
	 Trafogehäuse

Medizintechnik
	 z. B. Instrumentengriffe, Anpassungsstücke
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Eigenschaften
POM C
Polyacetal Copolymer

POM H
Polyacetal-Homopolymer

Dichte 1,42 1,42

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 65 70

Streckspannung DIN 53455 % >30 >25

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3000 3200

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 12 12

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 160 160

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,32 0,34

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 0,25 0,25

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 150 -

Kristallitschmelzbereich °C 165 175

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,12 0,20

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,3 0,12

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 140 140

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+100 -40/+100

Brandverhalten DIN 4102 B2 B2

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 55 49

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1013 5.1015

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1015 4.1014

Verklebung N N

POM H - POLYOXYMETHYLEN
Teilkristalliner Thermoplast

Produkteigenschaften:
	 sehr gute Maßstabilität
	 geringe Wasseraufnahme
	 gute Verschleißfestigkeit
	 gutes Gleitvermögen
	 hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit bei 
	 guter Zähigkeit
	 hohe Kriechfestigkeit
	 gute Zerspanbarkeit  

Anwendung:
Für Teile mit besonders hohen Anforderungen an 
Maßstabilität und Optik.

Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, 
chemischer Apparatebau
	 z. B. Zählwerksteile, Gleitelemente, Zahnräder
	 Steuerscheiben, Laufräder, Lager, Pumpenteile,
	 Ventilkörper, Schnappelemente, Spulenkörper, 
	 Lagerkäfige, Kupplungsteile, Pumpengehäuse

POM
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Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farbe
natur | schwarz

0,5 0,750 natur

0,8 1,200 natur

1,0 1,500 natur

1,5 2,240 natur

2,0 2,990 natur | schwarz

2,5 3,740 natur

3,0 4,490 natur | schwarz

4,0 5,980 natur | schwarz

5,0 7,480 natur | schwarz

6,0 8,970 natur | schwarz

8,0 13,010 natur | schwarz

10 16,000 natur | schwarz

12 19,050 natur | schwarz

15 23,650 natur | schwarz

16 24,670 natur | schwarz

POM C PLATTEN extrudiert (kalandriert)
Längen: 1000, 2000, 3000 mm
Breiten: 500, 620, 1000 mm

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

POM C mit Glasfaser
Abmessungen auf Anfrage

Stärke
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farbe
natur | schwarz

20 30,510 natur | schwarz

25 37,810 natur | schwarz

30 45,990 natur | schwarz

35 53,280 natur | schwarz

40 60,580 natur | schwarz

45 66,980 natur | schwarz

50 75,910 natur | schwarz

60 91,970 natur | schwarz

70 105,750 natur | schwarz

80 119,850 natur | schwarz

100 148,050 natur | schwarz

AUF ANFRAGE
POM C GF 25
Teilkristalliner Thermoplast

Besondere Eigenschaften
	 hohe Dimensionsstabilität
	 geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 geringe Kriechneigung
	 gute Formbeständigkeit
	 hohes E-Modul
	 hohe Härte 

POM C FG
Teilkristalliner Thermoplast, Food Grade

Besondere Eigenschaften
	 ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln 
	 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
	 hohe Dimensionsstabilität
	 geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 ausgezeichnetes Gleitvermögen
	 hohe Abriebfestigkeit
	 ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit 
	 und Zähigkeit

	 geringe Kriechneigung
	 gute Zerspanbarkeit
	 günstiges elektrisches und dielektrisches Verhalten

POM C MG
Teilkristalliner Thermoplast , Medical Grade

Besondere Eigenschaften
	 hohe Dimensionsstabilität
	 geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 gute Hydrolysebeständigkeit
	 biokompatibel nach USP Class VI und DIN EN ISO 	
	 10993-5, die Tests wurden direkt am Halbzeug 
	 durchgeführt.
	 ausgezeichnetes Gleitvermögen
	 hohe Abriebfestigkeit
	 ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit 
	 und Zähigkeit
	 geringe Kriechneigung
	 sehr gute Optik
	 gut sterilisierbar mittels Heißdampf bis 121°C
	 gut sterilisierbar mittels Plasma (45°C) sowie 
	 Ethylenoxid (60°C)
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Ø 
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht 
in kg/Stück

Farbe: 
natur | schwarz

3 +0,1 bis 0,3 0,012

4 +0,1 bis 0,3 0,020 natur

5 +0,1 bis 0,4 0,031 natur

6 +0,1 bis 0,4 0,044 natur | schwarz

8 +0,1 bis 0,5 0,078 natur | schwarz

9 +0,1 bis 0,5 0,098

10 +0,1 bis 0,5 0,120 natur | schwarz

11 +0,2 bis 0,7 0,148

12 +0,2 bis 0,7 0,175 natur | schwarz

13 +0,2 bis 0,7 0,204

14 +0,2 bis 0,7 0,236 natur | schwarz

15 +0,2 bis 0,7 0,270

16 +0,2 bis 0,7 0,306 natur | schwarz

18 +0,2 bis 0,7 0,385 natur | schwarz

19 +0,2 bis 0,7 0,427 natur | schwarz

20 +0,2 bis 0,7 0,472

22 +0,2 bis 0,9 0,574 natur | schwarz

25 +0,2 bis 0,9 0,737 natur | schwarz

28 +0,2 bis 0,9 0,921 natur | schwarz

30 +0,2 bis 0,9 1,05 natur | schwarz

32 +0,2 bis 1,1 1,20 natur | schwarz

36 +0,2 bis 1,1 1,52 natur | schwarz

40 +0,2 bis 1,1 1,87 natur | schwarz

45 +0,3 bis 1,3 2,37 natur | schwarz

50 +0,3 bis 1,3 2,91 natur | schwarz

56 +0,3 bis 1,3 3,64 natur | schwarz

60 +0,3 bis 1,6 4,20 natur | schwarz

65 +0,3 bis 1,6 4,91 natur | schwarz

70 +0,3 bis 1,6 5,69 natur | schwarz

75 +0,4 bis 2 6,56 natur | schwarz

Toleranzen können je nach Hersteller variieren.

POM C RUNDSTÄBE
Ø 
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht 
in kg/Stück

Farbe: 
natur | schwarz

80 +0,4 bis 2 7,45 natur | schwarz

85 +0,5 bis 2,2 8,42 natur | schwarz

90 +0,5 bis 2,2 9,43 natur | schwarz

95 +0,6 bis 2,5 10,53

100 +0,6 bis 2,5 11,65 natur | schwarz

110 +0,7 bis 3 14,13 natur | schwarz

120 +0,8 bis 3,5 16,85 natur

125 +0,8 bis 3,5 18,26 natur | schwarz

130 +0,9 bis 3,8 19,79 natur

135 +0,9 bis 3,8 21,31 natur | schwarz

140 +0,9 bis 3,8 22,89 natur

150 +1 bis 4,2 26,3 natur | schwarz

160 +1,1 bis 4,5 29,9 natur

165 +1,2 bis 5 31,9 natur | schwarz

180 +1,2 bis 5 37,9 natur | schwarz

200 +1,3 bis 5,5 46,7 natur | schwarz

210 +1,3 bis 5,8 51,5

230 +1,5 bis 6,2 61,8 natur

250 +1,5 bis 6,2 72,8 natur | schwarz

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

POM-H RUNDSTÄBE (Delrin)
Auf Anfrage lieferbar

Außendurchmesser
in mm

Länge
in mm

20 bis 200 1000 und 3000

bis 250 1000 und 3000

bis 350 1000

Toleranzen können je nach Hersteller variieren.

POM C HOHLSTÄBE

POM C POLYOXYMETHYLEN



PET - POLYETHYLENTEREPHTHALAT 

Polyethylenterephthalat ist hart, steif, fest und zäh und besitzt einen niedrigen Gleitreibwert und eine hohe Dimensions-

stabilität.

Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -20 °C und ca. +100 °C. Unter Wärmeeinfluss dehnt sich PET nur 
gering. Der Werkstoff isoliert elektrisch opimal und ist sehr gut zerspanbar.

Produkteigenschaften:
	 hohe Festigkeit und Steifigkeit 
	 hohe Kriechfestigkeit 
	 hohe Oberflächenhärte 
	 gute Polierfähigkeit 
	 hohe Dimensionsstabilität 
	 gute Gleitreibeigenschaft und Abriebfestigkeit 
	 gutes elektrisches Isolierverhalten 
	 hohe Chemikalienbeständigkeit 
	 gute Lackierbarkeit 

Anwendung:
Für hochwertige und hochbelastbare technische Teile 
in vielen industriellen Bereichen wie z.B. Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Schiffsbau, Fördertechnik, Le-
bensmittelindustrie etc.

Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
	 z. B. Zahnräder, Hebel, Griffe, Steuerscheiben, 
	 Nocken, Lager, Gleitelemente 
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PET
Polyethylenterephthalat

Dichte DIN EN ISO 1183-1 g/cm3 1,55

Feuchtigkeitsaufnahme DIN EN ISO 62 % 0,25

Brennverhalten (Dicke 3 mm/ 6 mm) UL 94 HB / HB

Mechanische Eigenschaften
Streckspannung DIN EN ISO 527 MPa 85

Reißdehnung DIN EN ISO 527 % 15

E-Modul DIN EN ISO 527 MPa 3000

Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179 kJ/m2 2,0

Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1 MPa 170

Shore Härte DIN EN ISO 868 Skala D 84

Thermische Eigenschaften
Schmelztemperatur ISO 11357-3 °C 255

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612-1 W / (m * K) 0,28

Wärmekapazität DIN 52612 kJ (kg * K) 1,1

Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53752 10-6K-1 60

Einsatztemperatur langfristig Richtwerte °C 110

Einsatztemperatur kurzzeitig (max.) Richtwerte °C 180

Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75, Verf. A °C 80

Elektrische Eigenschaften
Dielektrizitätszahl IEC 60250 3,4

Dielektrischer Verlustfaktor (50Hz) IEC 60250 0,001

Spezifischer Durchgangswiderstand IEC 60093 Ω *cm 1018

Spezifischer Oberflächenwiderstand IEC 60093 Ω 1016

Vergleichszahl der Kriechwegbildung IEC 60112 600

Durchschlagfestigkeit IEC 60243 kV/mm 20

Eigenschaften

PET

AUF ANFRAGE
PET TF
PET TF ist ein mit einem Festschmierstoff versehenes 
Material mit sehr gutem Gleit-Reibverhalten, dass 
auch im Bereich der Lebensmittelverarbeitung ein-
setzbar ist. 

Durch den Zusatz von PTFE als Festschmierstoff zeigt 
das Material exzellente Gleiteigenschaften und ein ge-
ringes Verschleißverhalten.

PET POLYETHYLENTEREPHTHALAT

Lieferbereich
Auf Anfrage



PTFE - POLYTETRAFLUORETHYLEN 

PTFE ist ein teilkristalliner Fluorkunststoff und verfügt über eine extrem hohe Dauergebrauchstemperatur von 260 °C;  

darüber hinaus ist er sehr beständig gegenüber von Chemikalien.

Der Werkstoff nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist selbstverlöschend, verfügt über eine niedrige Gleitreibungs-
zahl und gute Verschleißfestigkeit und ist physiologisch unbedenklich. 

PTFE wird vorwiegend in der chemischen Industrie eingesetzt.
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Produkteigenschaften:
	 wasserabstoßend
	 sehr gutes Gleitvermögen
	 hohe Oberflächenhärte 
	 Verschleißfest
	 sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
	 gutes elektrisches Isolierverhalten 
	 in einem großen Temperaturbereich verwendbar
	 antihaftend

Anwendung:
Lebensmittelindustrie, Medizintechnik
	 z.B. Isolierteile, Dichtungselemente, Schläuche, 
	 Ummantelungen, KorrosionsschutzImplantate
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PTFE
Polytetrafluorethylen

Dichte g/cm3 2,18

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 25

Streckspannung DIN 53455 % 300

E-Modul DIN 53457 N/mm2 400

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 13

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 25

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,04

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % <0,01

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 250

Kristallitschmelzbereich °C 330

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,16

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,23

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 300

Dauergebrauchstemperatur °C -200/+260

Brandverhalten DIN 4102 V0

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 20-80

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1015

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1017

Verklebung N

Eigenschaften

ad
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PTFE POLYTETRAFLUORETHYLEN

PTFE

AUF ANFRAGE
PTFE GF 25
Chemisch beständiger Hochtemperatur-Kunststoff ist 
mit bis zu 25% Glasfaser Anteil

PTFE CF 25
Chemisch beständiger Hochtemperatur-Kunststoff ist 
mit 25 % Kohlefaser Anteil

PTFE TFM
Nahezu universell chemisch resistenter Hochtemperatur- 
Kunststoff mit extrem glatter Oberfläche 
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Format
in mm

Stärke
in mm

Farbe

600 x 600 1 - 80  weiß

1000 x 1000 1 - 60  weiß

1200 x 1200 0,5 - 50  weiß

1500 x 1500 2 - 6  weiß

PTFE TEFLON PLATTEN virginal

PTFE TEFLON FOLIE virginal
Formate und Stärken auf Anfrage

PTFE TEFLON PLATTEN
mit Glasfaser
Formate und Stärken auf Anfrage

PTFE TEFLON PLATTEN
mit Kohle
Formate und Stärken auf Anfrage

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

Farbe

4 0,030 weiß

5 0,050 weiß

6 0,070 weiß

7 0,090 weiß

8 0,110 weiß

9 0,140 weiß

9,5 0,150 weiß

10 0,180 weiß

11 0,210 weiß

12 0,260 weiß

14 0,350 weiß

15 0,400 weiß

16 0,450 weiß

18 0,570 weiß

20 0,720 weiß

22 0,860 weiß

25 1,110 weiß

28 1,380 weiß

PTFE TEFLON RUNDSTÄBE
virginal

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

Farbe

30 1,600 weiß

32 1,850 weiß

35 2,160 weiß

38 2,540 weiß

40 2,900 weiß

45 3,540 weiß

50 4,420 weiß

55 5,330 weiß

60 6,360 weiß

65 7,440 weiß

70 8,650 weiß

75 9,900 weiß

80 11,290 weiß

90 14,290 weiß

100 18,000 weiß

110 21,170 weiß

120 25,120 weiß

PTFE TEFLON RUNDSTÄBE 
mit Glasfaser grau
Mindestbestellmenge, sowie Formate und Stärken auf Anfrage

PTFE TEFLON RUNDSTÄBE 
mit Bronze
Mindestbestellmenge, sowie Formate und Stärken auf Anfrage

PTFE TEFLON RUNDSTÄBE 
mit Kohle schwarz
Mindestbestellmenge, sowie Formate und Stärken auf Anfrage

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

10 x 4 0,13

10 x 5 0,14

10 x 6 0,12

12 x 6 0,20

12 x 8 0,15

14 x 6 0,29

14 x 8 0,24

15 x 8 0,30

15 x 10 0,23

16 x 6 0,39

16 x 8 0,35

16 x 10 0,29

18 x 8 0,47

18 x 10 0,41

18 x 12 0,33

20 x 6 0,68

20 x 8 0,61

20 x 10 0,55

20 x 12 0,48

20 x 14 0,43

22 x 8 0,76

22 x 12 0,63

22 x 14 0,55

22 x 15 0,49

22 x 16 0,50

25 x 8 1,05

25 x 10 0,95

25 x 12 0,87

25 x 14 0,72

25 x 15 0,74

25 x 18 0,57

25 x 20 0,54

27 x 10 1,13

27 x 12 1,05

PTFE TEFLON HOHLSTÄBE
virginal, 1000 oder 2000 mm
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Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

27 x 15 0,92

27 x 18 0,75

27 x 20 0,64

30 x 10 1,46

30 x 12 1,38

30 x 15 1,24

30 x 20 0,96

30 x 22 0,85

32 x 15 1,52

33 x 15 1,55

33 x 18 1,40

35 x 10 2,11

35 x 15 1,78

35 x 20 1,53

35 x 25 1,20 

37 x 25 1,50

38 x 22 1,77

40 x 15 2,55

40 x 18 2,32

40 x 20 2,28

40 x 25 1,81

41 x 25 1,82

41 x 30 1,50

45 x 18 2,97

45 x 20 2,87

45 x 25 2,54

45 x 30 2,11

45 x 35 1,70

46 x 35 1,95

46 x 40 1,20

47 x 25 2,75

50 x 20 3,85

50 x 25 3,45

50 x 30 3,07

50 x 35 2,35

50 x 40 2,03

51 x 45 1,53

55 x 20 4,70

55 x 25 4,28

55 x 30 3,95

55 x 35 3,34

55 x 40 2,72

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

56 x 45 2,40

58 x 45 2,60

60 x 20 5,80

60 x 25 5,40

60 x 30 5,01

60 x 35 4,30

60 x 40 3,70

60 x 45 3,00

60 x 50 2,60

65 x 40 4,75

65 x 45 4,25

65 x 50 3,35

65 x 55 2,85

70 x 30 7,15

70 x 40 6,05

70 x 50 4,65

70 x 55 3,92

70 x 60 3,45

75 x 35 7,85

75 x 50 5,60

75 x 55 5,00

75 x 60 5,04

77 x 60 6,20

80 x 30 10,00

80 x 40 8,80

80 x 50 7,50

80 x 60 6,20

80 x 65 4,20

80 x 70 5,30

85 x 50 8,65

85 x 65 5,70

85 x 70 4,50

90 x 45 10,70

90 x 60 8,10

90 x 70 6,00

90 x 75 4,80

100 x 60 12,10

100 x 70 9,90

100 x 80 6,35

100 x 85 5,45

120 x 80 14,70

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

PTFE TEFLON HOHLSTÄBE
virginal, 1000 oder 2000 mm



PVDF - POLYVINYLIDENFLUORID 

PVDF ist ein hochmolekulares Polymerisat auf Vinylidenfluoridbasis, das sich durch hervorragende Chemikalien- 

beständigkeit, gute Zerspanbarkeit und universelle Einsatzmöglichkeiten auszeichnet.

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eignet sich Polystone® PVDF besonders für Anwendungen in der 
chemischen Industrie. Es besitzt eine hohe Festigkeit und Zähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen. Es ist selbst-
verlöschend. Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -30 °C und +150 °C. PVDF besitzt eine hohe 
Beständigkeit gegenüber Chlor, Brom und energiereichen Strahlen. Seine hohe Reinheit macht dieses Material 
zum idealen Werkstoff für die Halbleiterindustrie.
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Produkteigenschaften:
	 Hohe Festigkeit und Härte
	 Hohe Temperaturbeständigkeit
	 Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
	 Geringer Gleitreibungskoeffizient
	 Sehr gute Alterungsbeständigkeit
	 Gute elektrische Eigenschaften
	 Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme
	 Sehr gute Verschweißbarkeit

Anwendung:
	 Reinraumtechnik
	 Halbleiterindustrie
	 Galvanotechnik
	 Behälterauskleidungen
	 Pumpengehäuse und -laufräder
	 Dichtungen
	 Armaturen
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PVDF
Polyvinylidenfluorid

Dichte g/cm3 1,78

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 55

Streckspannung DIN 53455 % 20

E-Modul DIN 53457 N/mm2 2000

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 6

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 120

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,3

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % <0,04

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 140

Kristallitschmelzbereich °C 175

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,12

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,14

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 150

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+140

Brandverhalten DIN 4102 B1

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 22

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω 1013

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1015

Verklebung N

Eigenschaften
PVDF

Format
in mm

Stärke
in mm

Farbe

2000 x 1000 extrudiert 1,0 - 10,0 natur

3000 x 1500 extrudiert 3,0 - 4,0 natur

2000 x 1000 gepresst 10,0 - 60,0 natur

3000/2000/1000 x 620 extrudiert 10,0 - 80,0 natur

3000/2000/1000 x 500 extrudiert 8,0 - 100 natur

PVDF PLATTEN

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

Farbe

10 0,15 natur

12 0,22 natur

15 0,34 natur

16 0,38 natur

20 0,59 natur

25 0,93 natur

30 1,33 natur

35 1,80 natur

40 2,36 natur

45 2,95 natur

50 3,69 natur

60 5,30 natur

PVDF RUNDSTÄBE 
1000 oder 3000 mm

Ø
in mm

ca. Gewicht
in kg/m

Farbe

70 7,18 natur

80 9,40 natur

90 11,90 natur

100 14,70 natur

110 17,84 natur

125 23,05 natur

140 28,90 natur

150 33,20 natur

165 40,30 natur

180 47,80 natur

200 59,00 natur

250 91,90 natur

Genaue Lieferzeiten auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass oben genannte Gewichte rein theoretisch errechnet wurden und nur als unverbindliche Angaben zu verstehen sind.

PVDF-Schweißdraht
Farbe:	 natur
Ausführung:	Runddraht oder Profildraht
Lieferform:	 Stäbe, Ringbunde
Abmessungen auf Anfrage.



ECTFE - ETHYLEN-CHLORTRIFLUORETHYLEN 

Ethylenchlortrifluorethylen (ECTFE) ist ein thermoplastisches Fluorpolymer mit einer einzigartigen chemischen Struktur. 

Als Copolymer besitzt es eine wechselweise Anordnung von Ethylen und Chlortrifluor-ethylen. 

Dieser Werkstoff ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen unter hohen Temperaturen extreme An-
forderungen an die chemische Widerstandsfähigkeit gestellt werden. Ethylen-Chlortrifluorethylen besitzt eine 
außerordentliche Schlagzähigkeit zwischen -76 °C und +150 °C. Ein Teil der hervorragenden Produkteigen- 
schaften wird der sehr glatten Oberfläche zugeschrieben und unterscheidet den Werkstoff von den anderen 
Fluorkunststoffen. Da ECTFE sehr rein ist, ist der Einsatz in Reinstwasser und Prozesschemikalien in der Halbleiter- 
industrie gegeben. Die Barriereeigenschaften gegenüber Sauerstoff, Kohlendioxid, Chlorgas und Salzsäure 
sind 10 bis 100-mal besser als die von PTFE, was viele Anwendungen in der Chemie ermöglicht.

44

Produkteigenschaften:
	 hervorragende Chemikalienwiderstandsfähigkeit
	 auch gegen freies Chlor und Ozon
	 sehr gute Oberflächenqualität (geringe Rauhtiefe)
	 temperaturbeständig von - 70° C bis 150° C 
	 (abhängig von der Beanspruchungsart)
	 gute Strahlenbeständigkeit
	 gute mechanische Eigenschaften
	 physiologische Unbedenklichkeit, hohe Reinheit
	 ausgezeichnete Abriebfestigkeit
	 gute Schweißbarkeit

Anwendung:
	 Halbleiterfertigung
	 Chemieanlagen
	 Apparatebau
	 Reinstraumanwendungen (z. B. Photovoltaik)
	 Wärmetauscher (z. B. in Beizanlagen und ähnlichem)
	 Auskleidungen von Stahl- bzw. Betonbehältern,  
	 Betonrohre als Abwasserleitungen bei
	 konzentrierten Abwässern, zum Korrosionsschutz
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ECTFE
Ethylen-Chlortrifluorethylen

Dichte g/cm3 1,68

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 50

Streckspannung DIN 53455 % 200

E-Modul DIN 53457 N/mm2 1700

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 56

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima %

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C 140

Kristallitschmelzbereich °C 245

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,05

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,15

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 150

Dauergebrauchstemperatur °C -76/+150

Brandverhalten DIN 4102 B1

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 80

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω ≥1012

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 1015

Verklebung N

Eigenschaften

ECTFE ETHYLEN-CHLORTRIFLUORETHYLEN

ECTFE
Lieferbereich
Auf Anfrage



PEEK - POLYETHERETHERKETON 

Polyetheretherketon besitzt eine sehr hohe Dauergebrauchstemperatur (ca. +260 °C), Steifigkeit und Härte, eine ein-

zigartig hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit (hohe Zähigkeit und Ermüdungsfestigkeit), eine hohe Wärmeformbe- 

ständigkeit und eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

Es besitzt sehr gute dielektrische Eigenschaften bis +260 °C und ist beständig gegen energiereiche Strahlung 
(selbst UV-Strahlen führen nur zu einer leichten Gelbfärbung des Materials). PEEK ist selbstverlöschend gemäß 
UL 94.
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Produkteigenschaften:
	 hervorragende Dimensionsstabilität
	 schwer entflammbar und selbstverlöschend
	 sehr geringe Rauchgasdichte
	 sehr hohe Beständigkeit gegen hoch energetische 
	 Strahlung
	 ausgezeichnetes Gleitvermögen
	 hervorragende Abriebfestigkeit
	 hohe Verschleißfestigkeit
	 optimales Verhältnis von Steifigkeit, Festigkeit 
	 und Zähigkeit
	 geringe Kriechneigung
	 gute Zerspanbarkeit
	 gute Thermoformbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit
	 hohe Wärmeformbeständigkeit
	 extrem hohe Dauergebrauchstemperatur
	 niedriger linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
	 gute elektrische Isoliereigenschaften über einen 
	 weiten Temperaturbereich

Anwendung:
Teile, die hohen Temperaturen, mechanischen 
Belastungen und beispielsweise Röntgen- oder 
Gammastrahlen ausgesetzt sind.

Teletronik, Transport, Medizintechnik, Luft- und 
Raumfahrt, chemische Verfahrenstechnik

	 z. B. Elektroisolatoren und Gehäuse, Draht- und
	 Kabelisolierungen, Rotorarme, Anlaufscheiben und 
	 Dichtungen, Stoßdämpfer, Bauteile für Analyse- 
	 ausrüstungen, Komponenten für Dialysegeräte,  
	 Ventilauskleidungen, Flügelräder für Pumpen
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PEEK
Polyetheretherketon

Dichte g/cm3 1,32

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 92

Streckspannung DIN 53455 % 50

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3660

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2 GB

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 83

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,34

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 0,5

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C -

Kristallitschmelzbereich °C 334

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,05

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,25

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 280

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+260

Brandverhalten DIN 4102 V0

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm

Verklebung bedingt

Eigenschaften
PEEK

Format
in mm

Stärke
in mm

ca. 
Gewicht
in kg/m

3000 x 5000 5 3,72

6 4,40

8 5,84

10 7,20

12 8,81

16 11,54

20 14,27

25 17,69

30 21,51

36 25,60

40 28,30

50 35,20

60 42,30

80 56,50

PEEK PLATTEN
naturfarben

Format
in mm

Stärke
in mm

ca. 
Gewicht
in kg/m

3000 x 620 10 8,88

16 14,23

20 17,60

30 26,50

40 34,90

50 43,40

3000 x 1000 30 42,40

3000 x 300 100 42,90

Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Ge-
wicht
in kg/m

5 +0,1 bis +0,4 0,029

6 +0,1 bis +0,4 0,041

8 +0,1 bis +0,5 0,072

10 +0,1 bis +0,5 0,110

12 +0,2 bis +0,9 0,164

15 +0,2 bis +0,9 0,252

16 +0,2 bis +0,9 0,285

18 +0,2 bis +0,9 0,358

20 +0,2 bis +1,1 0,444

22 +0,2 bis +1,2 0,537

25 +0,2 bis +1,2 0,688

30 +0,2 bis +1,2 0,982

32 +0,2 bis +1,3 1,12

36 +0,2 bis +1,3 1,41

40 +0,2 bis +1,5 1,74

45 +0,3 bis +1,7 2,20

50 +0,3 bis +1,7 2,71

PEEK VOLLSTÄBE
naturfarben, 1000, 2000 oder 3000 mm

Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Ge-
wicht
in kg/m

56 +0,3 bis +2 3,40

60 +0,3 bis +2,3 3,91

65 +0,3 bis +2,3 4,58

70 +0,3 bis +2,5 5,31

80 +0,4 bis +3 6,95

90 +0,5 bis +3,4 8,80

100 +0,6 bis +3,8 10,88

110 +0,7 bis +4,2 13,17

120 +0,8 bis +4,6 15,68

125 +0,8 bis +4,6 16,98

140 +0,9 bis +5,4 21,34

150 +1 bis +5,8 24,51

160 +1,1 bis +4,5 27,60

165 +1,1 bis +6,3 29,60

180 +1,2 bis +7,4 35,40

200 +1,3 bis +8,5 43,70PEEK + 30% GF, PEEK modifiziert sowie andere Formate, Abmessungen etc.  
auf Anfrage lieferbar. Toleranzen können je nach Hersteller variieren.

AUF ANFRAGE

PEEK MG
Teilkristalliner Thermoplast, Medical Grade

PEEK FG
Teilkristalliner Thermoplast, Food Grade

PEEK GF 30
Polyetheretherketon mit 30 % Glasfaser

PEEK PVX
Eine vor allem für Gleitanwendungen modifizierte 
Type. Dem PEEK werden hierbei je 10% PTFE, 
Graphit und Kohlefasern zugegeben

PEEK CF
Carbonfaserverstärktes PEEK



PEI - POLYETHERIMID 

Polyetherimid bietet eine hohe mechanische Leistungsfähigkeit in Verbindung mit einer ausgezeichneten Wärme- und 

Chemikalienbeständigkeit (dauergebrauchstemperaturbeständig bis ca.+170 °C), hoher Dimensionsstabilität und 

Kriechfestigkeit.

Seine unter den Thermoplasten einzigartige Drehmomentfestigkeit ermöglicht die kostengünstige Sub- 
stitution von spanabhebend hergestellten Kleinteilen aus Stahl.
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Produkteigenschaften:
	 extrem hohe Flammwidrigkeit
	 sehr geringe Rauchentwicklung
	 sehr hohe Steifigkeit, Festigkeit und Härte über 
	 einen weiten Temperaturbereich
	 gute Zerspanbarkeit
	 gute Thermoformbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit
	 niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
	 hohe Wärmeformbeständigkeit
	 sehr hohe Dauergebrauchstemperatur
	 hohe elektrische Durchschlagfestigkeit

Anwendung:
Teile, die besondere Anforderungen an Brandeigen-
schaften und mechanische Festigkeit erfüllen müssen.

Elektro- und Elektronikindustrie
	 z. B. Hochspannungs-Schutzschalter-Gehäuse, Bau- 
	 teile von Mikrowellenherden, Steckeranschlüsse, 
	 Klemmleisten

Medizintechnik
	 z. B. Instrumentengriffe, Anpassungsstücke

Flugzeugbau
	 z. B. Verkleidungsteile im Passagierraum
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PEI
Polyetherimid

Dichte g/cm3 1,27

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 105

Streckspannung DIN 53455 % 60

E-Modul DIN 53457 N/mm2 3000

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 10

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 165

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 1,25

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C -

Kristallitschmelzbereich °C

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,056

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,22

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 200

Dauergebrauchstemperatur °C +170

Brandverhalten DIN 4102 V0

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 33

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1015

Verklebung bedingt

Eigenschaften

PEI POLYETHERIMID

PEI
Lieferbereich
Auf Anfrage



PES - POLYETHERSULFON 

Polyethersulfon ist ein amorpher Thermoplast mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu 210°C. 

Der Werkstoff verfügt über gute elektrische Eigenschaften und eine gute Hydrolysebeständigkeit. Er hat 
eine besonders gute chemische Beständigkeit und eignet sich auch für höhere Dauergebrauchstemperaturen.

Anwendung findet PES daher in der Elektroindustrie, in der Medizintechnik und in der Luft- und Raumfahrt. 
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Produkteigenschaften:
	 sehr hohe Dimensionsstabilität
	 schwer entflammbar
	 selbstverlöschend
	 geringe Rauchgasentwicklung
	 gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung
	 außergewöhnlich geringe Strahlenabsorption im
	 Mikrowellenbereich
	 hohe Festigkeit über einen großen Temperatur- 
	 bereich
	 hohe Zähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
	 sehr hohe Dimensionsstabilität
	 gute Zerspanbarkeit
	 gute Thermoformbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit
	 hohe Wärmeformbeständigkeit
	 sehr hohe Dauergebrauchstemperatur
	 gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges 
	 dielektrisches Verhalten 

Anwendung:
Wenn hohe Einsatztemperaturen und Dampfsterilisier- 
barkeit gefordert werden.

Elektro- und Elektronikindustrie
	 z. B. Spulenkörper, Schalterteile, Steckverbinder,  
	 Mikrowellenbauteile

Medizintechnik
	 z. B. Laborgeräte, medizinische Geräte

Lebensmittelindustrie
	 z. B. Melkmaschinenteile, Ventile, Abfülleinheiten
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PES
Polyethersulfon

Dichte g/cm3 1,37

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 85

Streckspannung DIN 53455 % 20-40

E-Modul DIN 53457 N/mm2 2900

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 8,6

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2 148

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % ca. 0,8

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C -

Kristallitschmelzbereich °C

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,055

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m 0,18

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 226

Dauergebrauchstemperatur °C +180

Brandverhalten DIN 4102 V0

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm 63

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω >1013

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm >1016

Verklebung bedingt

Eigenschaften

PES POLYETHERSULFON

PES
Lieferbereich
Auf Anfrage



PSU - POLYSULFON 

Polysulfon ist ein transparenter Kunststoff mit guten chemischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften.

Dieser Werkstoff besitzt eine hohe Härte und Festigkeit und bietet eine sehr gute Strahlungsbeständig-
keit und Hydrolysebeständigkeit. Eine Dauergebrauchstemperatur von 150°C ist möglich. Das Material ist 
dampfsterilisierbar wodurch es häufig in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird, wie 
z.B. in Melkmaschinen. Auch für medizintechnische Komponenten, die oft gereinigt und sterilisiert werden 
müssen wird PSU eingesetzt. 
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Produkteigenschaften:
	 sehr gute Maßhaltigkeit
	 geringe Feuchtigkeitsaufnahme
	 schwer entflammbar und selbstverlöschend
	 geringe Rauchgasentwicklung
	 gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung
	 außergewöhnlich geringe Strahlenabsorption im 
	 Mikrowellenbereich
	 hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte über einen
	 großen Temperaturbereich
	 gute Zerspanbarkeit
	 gute Thermoformbarkeit
	 gute Klebeigenschaften
	 gute Schweißbarkeit
	 hohe Dauergebrauchstemperatur
	 niedriger linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
	 gute elektrische Isoliereigenschaften

Anwendung:
Mechanisch, thermisch und elektrisch hoch bean-
spruchte Konstruktionsteile, wenn Transparenz verlangt 
ist oder Teile, die häufig sterilisiert werden.

Elektro- und Elektronikindustrie
	 z. B. Spulenkörper, Schalterteile, Steckverbinder, 
	 Mikrowellenbauteile

Medizintechnik
	 z. B. Laborgeräte, medizinische Geräte

Lebensmittelindustrie
	 z. B. Melkmaschinenteile, Ventile, Abfülleinheiten
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PSU
Polysulfon

Dichte g/cm3 1,24 

Mechanische Eigenschaften
Reißfestigkeit bzw Streckspannung DIN 53455 N/mm2 72

Streckspannung DIN 53455 % >50

E-Modul DIN 53457 N/mm2 2500

Schlagzähigkeit DIN 53453 kJ/m2

Kerbschlagzähigkeit DIN 53456 N/mm2 7

Kugeldruckhärte DIN 53456 N/mm2

Gleitreibungskoeffizient p=0,05 N/mm2, v=0,6m/s, t=40°C 0,4

Feuchtigkeitsaufnahme bei Normalklima % 0,25

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungspunkt °C -

Kristallitschmelzbereich °C 230

Thermischer Ausdehnungskoeffizient mm/m°C 0,06

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/°K.m

Einsatztemperatur kurzzeitig °C 180

Dauergebrauchstemperatur °C -40/+150

Brandverhalten DIN 4102 V2

Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit DIN 53481 kV/mm >40

Oberflächenwiderstand DIN 53482 Ω

Spez. Durchgangswiderstand DIN 53482 Ω cm 5.1016

Verklebung J

Eigenschaften

PSU POLYSULFON

PSU
Lieferbereich
Auf Anfrage



PPS - POLYPHENYLENSULFID 

Das lineare Polyphenylensulfid zählt zu den teilkristallinen Werkstoffen und bietet eine sehr hohe mechanische Leistungs-

fähigkeit in Verbindung mit gleichzeitig ausgezeichneter Wärme- und Chemikalienbeständigkeit (Dauergebrauchstem-

peraturbeständigkeit bis ca. +150 °C), hoher Dimensionsstabilität und Kriechfestigkeit.

Der LOI gehört zu den höchsten unter den Polymeren. Die hervorragende Härte und Steifigkeit sind weitere 
Merkmale von PPS. Es schließt die Lücke zwischen den teilkristallinen, technischen Kunststoffen und PEEK 
durch seine Festigkeit und Wirtschaftlichkeit.
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Produkteigenschaften:
	 sehr hohe Festigkeit und Härte
	 hohe Steifigkeit
	 hohe Wärmeformbeständigkeit
	 hohe Dimensionsbeständigkeit
	 sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
	 sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
	 hohe Witterungsbeständigkeit
	 hohe Hydrolysebeständigkeit

Anwendung:
	 Bauteile im Apparatebau
	 Pumpenteile
	 Ventilatorenteile
	 Laufräder
	 Ventilkugeln
	 Teile im Kraftstoff- und Kfz-Bereich.

AUF ANFRAGE
PPS-40GF
Durch die Verstärkung mit 40% Glasfasern wer-
den Festigkeiten erreicht, die mit Leichtmetallen 
vergleichbar sind. Dauergebrauchstemperatur-
beständigkeit bis ca. +230 °C.

PPS-PVX
Dem PPS sind je 10% PTFE, Graphit und Kohle-
fasern zugegeben. Durch die Zusätze entstehen 
optimale Gleitreibwerte, wodurch sich das Mate-
rial sehr gut für Trockenlaufbedingungen eignet. 
Zusätzlich geben die Kohlefasern dem Werkstoff 
eine gute Festigkeit.
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PPS

PPS
Polyphenylensulfid

PPS GF40
Polyphenylensulfid mit 40%  Glasfaser

Dichte g/cm3 1,35 g/cm3 1,65
Mechanische Eigenschaften
Streckspannung DIN EN ISO 527 MPa 90 90
Reißdehnung DIN EN ISO 527 % 3 2

E-Modul DIN EN ISO 527 MPa 4150 6500

Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179 kJ/m2 - -

Kugeldruckhärte DIN EN ISO 2039-1 MPa 190 250
Shore Härte DIN EN ISO 868 Skala D 88 92
Feuchtigkeitsaufnahme DIN EN ISO 62 % 0,02 0,015
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) UL 94 V0 / V0 V0 / V0
Thermische Eigenschaften
Schmelztemperatur ISO 11357-3 °C 285 285
Wärmeleitfähigkeit DIN DIN 52612-1 W/ (m* K) - -
Wärmekapazität DIN 52612 kJ / (kg * K) - -
Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53752 10-6K-1 - 30
Einsatztemperatur langfristig Richtwerte °C -20... 220 0... 220
Einsatztemperatur kurzzeitig (max) Richtwerte °C 260 250
Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75, Verf. A °C 110 260
Elektrische Eigenschaften
Dielektrizitätszahl IEC 60250 -
Dielektrischer Verlustfaktor (50Hz) IEC 60250 --

Spez. Durchgangswiderstand IEC 60093 Ω cm 1013

Spez. Oberflächenwiderstand IEC 60093 Ω 1015

Vergleichszahl der Kriechwegbildung IEC 60112 -
Durchschlagfestigkeit IEC 60243 kV/mm -

Eigenschaften

Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farben
natur | schwarz

10 + 0,20 bis +0,90 0,115 natur* | schwarz*

20 + 0,20 bis +0,90 0,452 natur* | schwarz*

25 + 0,20 bis +1,20 0,706 natur* | schwarz*

30 + 0,20 bis +1,20 1,010 natur* | schwarz*

35 + 0,20 bis +1,20 1,364 natur* | schwarz*

40 + 0,20 bis +1,20 1,790 natur*

50 +0,30 bis +1,30 2,790 natur*

60 +0,40 bis +4,00 4,020 natur* | schwarz*

70 +0,40 bis +4,00 5,440 natur* | schwarz*

80 +0,40 bis +4,00 7,125 natur*

PPS Vollstäbe 1000 | 3000 mm
Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farben
natur | schwarz

10 + 0,20 bis +0,90 0,139 natur* | schwarz*

20 + 0,20 bis +0,90 0,549 schwarz*

25 + 0,20 bis +1,20 0,858 natur* | schwarz*

30 + 0,20 bis +1,20 1,230 schwarz*

35 + 0,20 bis +1,20 1,655 natur* | schwarz*

40 + 0,20 bis +1,20 2,170 schwarz*

50 +0,30 bis +1,30 3,390 schwarz*

60 +0,40 bis +4,00 4,880 natur* | schwarz*

70 +0,40 bis +4,00 6,800 natur* | schwarz*

PPS-40GF Vollstäbe 1000 | 3000 mm

Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farben
natur | schwarz

10 +0,20 bis +0,90 9,280 natur*

16 +0,30 bis +1,50 14,780 natur*

20 +0,30 bis +1,50 18,270 natur*

25 +0,30 bis +1,50 22,650 natur*

30 +0,50 bis +2,50 27,540 natur*

40 +0,50 bis +2,50 36,290 natur*

50 +0,50 bis +2,50 45,030 natur*

*) Lieferzeit auf Anfrage

PPS Platten 610 x 1000 mm
Ø
in mm

Toleranz
in mm

ca. Gewicht
in kg/m2

Farben
natur | schwarz

10 +0,20 bis +0,90 11,330 natur*

16 +0,30 bis +1,50 18,060 natur*

20 +0,30 bis +1,50 22,330 natur*

25 +0,30 bis +1,50 27,680 natur*

30 +0,50 bis +2,50 33,660 natur*

40 +0,50 bis +2,50 44,350 natur*

50 +0,50 bis +2,50 55,040 natur*

PPS-40GF Platten 620 x 1000 mm



FLEXOPLAST - TOR- UND SCHUTZSYSTEME AUS WEICH-PVC 

Der Streifenvorhang - die wirtschaftlich günstige Energiesparlösung. Effektiver Schutz vor Kälte, Zugluft und Lärm.

Streifenvorhänge sind unverzichtbar zum Verschließen von Toröffnungen, zur Trennung unterschiedlich be-
heizter Hallenteile, zur Kapselung von Maschinen im Produktionsbereich, LKW-Aufbauten und zum Schutz 
gegen Staub, Späne, Spritzer oder Funkenflug. Ausstattungsvarianten, Sondernmaße oder -farben sowie 
die einfache Selbstmontage garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Temperaturzonen.
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Streifenvorhang SW-600
Beschreibung Schwenkbare Ausführung mit pendelnder Lamellenaufhängung geeignet zur Durchfahrt von Fahrzeugen 

(Gabelstapler u.a.).

Konstruktions-
merkmale:

•	 Beschläge in verzinkt und Edelstahl rostfrei
•	 Torhöhe bis 6.000 mm
•	 Streifenlamellen in klartransparent mit roten Randstreifen zur optischen Begrenzung 
	 (nicht bei Type 2/80 und Kältefestqualität)
•	 Streifenbreite in 200, 300 und 400 mm in den Stärken 2 - 5 mm
•	 Temperaturbeständig in Normalqualität von -30° C bis +60 ° C und in Kältefest-qualität bis -45° C
•	 Befestigungsarten: unter Sturz (U), Pratzenhalterung an IP100 Träger (T), vor dem Sturz (W) und verschiebbar (V)
•	 Einzelaufhängung der vorgelochten Lamellen mit Haltemanschette auf Trägerrohr
•	 leicht austauschbar
•	 Bausatz zur einfachen Selbstmontage

Zusatzausstattung: •	 Streifenlamellen lieferbar in verschiedenen Farben
•	 milchig, beidseitig gerippt und in Schweißerschutzqualität
•	 vormontierter Streifenvorhang zum fertigen Einbau
•	 auch in mehrteilig verschiebbar erhältlich
•	 schwere Bauart bis Höhe 10.000 mm
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Streifenvorhang SHE-350
Beschreibung Edelstahl Hakenleiste mit Halteplatte und eingefassten Streifenlamellen.

Konstruktions-
merkmale:

•	 Anwendung vorwiegend im Innenbereich bei kleinen Toröffnungen
•	 Lamellen 200  x 2 mm mit Überlappung von ca. 40 und 80 mm
•	 Lamellen 300  x 2 mm mit Überlappung von ca. 50 und 100 mm

Streifenvorhang ST-500
Beschreibung Starre Ausführung mit Profilschiene  

geeignet zum Personendurchgang mit Hubgeräten.

Konstruktions-
merkmale:

•	 Aufnahmeprofil 2-teilig in verzinkt und Edelstahl rostfrei
•	 Torhöhe bis 5.000 mm
•	 Streifenlamellen in klartransparent mit roten Randstreifen zur optischen Begrenzung 
	 (nicht bei Type 2/50 und Kältefestqualität)
•	 Streifenbreite in 200, 300 und 400 mm in den Stärken 2 - 5 mm
•	 Temperaturbeständig in Normalqualität von -30° C bis +60 ° C und in Kältefest-qualität bis -45° C
•	 Befestigung unter und vor dem Sturz
•	 Einzelaufhängung der vorgelochten Lamellen (leicht austauschbar)
•	 Bausatz zur sehr einfachen Selbstmontage

Zusatzausstattung: •	 Streifenlamellen lieferbar in verschiedenen Farben (auf Anfrage)
•	 milchig, beidseitig gerippt und in Schweißerschutzqualität
•	 vormontierter Streifenvorhang zum fertigen Einbau

FLEXOPLAST



Schweißerschutzwände mit Folienvorhang oder Lamellen
Beschreibung Stabiles Gestell aus Vierkantrohr mit blauer Pulverbeschichtung. Der Vorhang wird mit  

Metallhaken und die Lamellen mit Pendelschalen am oberen Rohr befestigt. Ausführung:  
1-oder 3-teilig (mit Schwenkarmen) als kompletter Bausatz.

Zusatzausstattung: mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar 
1-teilig: Breite 2.000 x Höhe 2.000 mm 
3-teilig: Breite 4.000 x Höhe 2.000 mm einschl. beidseitiger Schwenkarm

PVC-Schutzvorhänge
Beschreibung mit Folienvorhang oder Lamellen

Konstruktions-
merkmale:

•	 in klartransparent gegen Staub, Nässe und Schleifspritzer
•	 Schweisserschutzfolie in dunkelgrün, rotorange und rotbraun nach DIN EN 1598 gegen  
	 Abschirmung für das Lichtbogenschweissen
•	 Die Vorhänge mit Materialstärke 0,4 mm sind am oberen Rand einreißfest verstärkt mit 
	 eingepressten Ösen
•	 Befestigung mit Metallhaken an einem Rohr oder mit Hakengleitern in einem
	 C-Profil

Weich - PVC Platten als Zuschnitt oder Rollenware
Beschreibung Bahnenware als Standard bis 20 Meter Länge und Plattenzuschnitte in allen Breiten bis zu 2000 

mm. Materialstärke 1 bis 10 mm. 

Konstruktions-
merkmale:

•	 Normal kältefest, klar-transparent, Temperaturbeständig von - 30° C bis + 60° C
•	 Extrem kältefest, klar-transparent, Temperaturbeständig bis - 45° C

Optional •	 Gitternetzeinlage
•	 blickdicht oder transparent im Farbton nach Wahl oder farbige Gewebeeinlage
•	 lebensmittelecht
•	 Brandklasse B1
•	 Sondermaße

Weich - PVC Streifen als Zuschnitt oder Rollenware
Beschreibung Streifen als Rollenware (Standard 50 Meter) und Zuschnitte in allen Breite bis zu 400 mm. 

Materialstärke 1 bis 5 mm 

Konstruktions-
merkmale:

•	 Normal kältefest, klar-transparent, Temperaturbeständig von - 30° C bis + 60° C
•	 Extrem kältefest, klar-transparent, Temperaturbeständig bis - 45° C

Optional •	 Schweisserschutzqualität nach DIN EN 1598
•	 blickdicht oder transparent im Farbton nach Wahl, alternativ milchig mattiert
•	 lebensmittelecht
•	 Brandklasse B1
•	 Fertigungslänge individuell nach Angabe
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Alles aus einer Hand – unsere Bearbeitungsvorstufe
Unser Bearbeitungszentrum bietet Ihnen:

Zuschnitt:
alle Kunststoffhalbzeuge und Verbundwerkstoffe für Bau, Industrie und Werbetechnik 

CNC Fräsen 2 D, Konturfräsen, Kantenanfrasungen:
HPL Fassadenwerkstoffe, Acrylglas, Polycarbonat, Aluminiumverbundplatten, alle techn. Kunststoffe

CNC Lasern:
Acrylglas	

Bohrern / CNC Bohren:
Durchgangs-, Hinterschnitt-,Sacklochbohrungen in 	HPL, Acrylglas, allen techn. Kunststoffen und Aluminium-
verbundplatten	

Polieren:
Kantenpolitur von Acrylglas
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Vink Kunststoffe GmbH - Produktkatalog Bau

Entdecken Sie unser gesamtes Produkt- 
Sortiment für Industrie, Bau und Werbung. 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Fachprospekte 
zur Verfügung. 

Rufen Sie gleich an: Tel. +49 30 609781-0.

Vink Kunststoffe GmbH 
Niederlassung Berlin

Nobelstraße 20
12057 Berlin

Tel. +49 30 609781-0
Fax +49 30 609781-20

berlin@vink.com
www.vink-berlin.de


