
PALBOARD™ KO-EXTRUDIERTE PVC HARTSCHAUMPLATTEN 

PALBOARD ist eine innovative, mehrschichtige Platte, die die Vorteile von Hart PVC und Schaum PVC verbindet.  

Das Material kombiniert die Qualität der Oberfläche von Hart-PVC mit dem reduzierten Gewicht eines geschäumten 

Kerns aus PVC-Regenerat.

PALBOARD ist leicht zu bearbeiten und damit ideal für vielfältige Verwendung in Werbung und
Beschilderung. Es ist hervorragend bedruckbar, geeignet sowohl für digitale sowie konventionelle
Druckverfahren. PALBOARD kann aufgrund seiner hohen Chemikalienverträglichkeit auch in extrem
forderndem Umfeld eingesetzt werden.

Produkteigenschaften
	 harte und ebene Oberfläche
	 große Stabilität bei relativ geringem Gewicht
	 ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber 
	 Brand und Chemikalien
	 einfach zu bearbeiten oder zu verformen
	 gute Haftung von Klebern, einfach zu verkleben
	 gute elektrische und thermische Isolierung

Anwendung
	Werbe-, Industrie – und Baustellenschilder 
	Warenpräsentation, POS-Displays
	Bauteile, Formteile und Verkleidungen



PALBOARD™
Ko-extrodierte PVC Hartschaumplatte

Dichte g/cm3 0,58-0,62

Mechanische Eigenschaften
Biegereißfestigkeit ASTM D-790 MPa 1600

Shore-Härte ASTM D-2240 Shore D 60

Wasseraufnahme 24 h @ 23°C % 0,5 (3mm) 
0,8 (5mm)

Thermische Eigenschaften
Dauergebrauchstemperatur °C -10/+55

Durchbiegetemperatur ASTM D-648 °C 62

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 
ASTM D-696 10-5/°C

6,7

Brandverhalten EN 13501 B, s2, d0 (3mm) 
B, s3, d0 (3-10mm)

Eigenschaften

PALBOARD™

PALBOARD™

Format
in mm

Stärke 
in mm

weiße Oberfläche auf 
beiden Seiten 
einseitig mit Folie

3000 x 2030 3 mm

weiße Oberfläche auf 
beiden Seiten 
einseitig mit Folie

3000 x 2030 5 mm

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.
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