
Dauerhaft & sicher
	PALIGHT® Print ist aufgrund seiner Beständigkeit  
	 gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit optimal 
	 für Werbelösungen in Innenräumen. 
	Durch seine geringe Wasseraufnahme ist das 
	 Material gut für kurzfristige Anwendungen im 
	 Freien geeignet.
	PALIGHT® Print entspricht den höchsten 
	 Sicherheitsanforderungen
	PALIGHT® Print entspricht den Wiederverwer- 
	 tungsanforderungen der USA & EU.

Hohe Bildqualität
	 die glatte und ebenmäßige Oberfläche von 
	 PALIGHT® Print ist ein ideales Trägermaterial für 		
	 Druckertinten und ermöglicht nahtlose 
	 Abstufungen sowie eine homogene Abdeckung 		
	 von Flächen.
	 die konstante Plattendicke erlaubt eine bessere 
	 Tintenhaftung und hat eine verbesserte Bild- 
      qualität und eine erhöhte Lebensdauer zur Folge.
	 die helle weiße Farbe ermöglicht ein breites 
	 Farbspektrum und präzise farbliche Bildgebung.

Einfach zu bearbeiten
	PALIGHT® Print als biegefestes und leichtgewich- 
	 tiges Material ist leicht zu verarbeiten und dies 	  
	 auch bei hochgradig kreativen und speziellen 	  
	 Beschilderungs- & Graphik Anwendungen.

PALIGHT® PRINT PVC HARTSCHAUMPLATTEN 

Druck-optimiert in jeder Hinsicht. Beginnen Sie Ihr nächstes großformatiges Druckprojekt mit einem ausgezeichneten 

Medium für hervorragende Resultate.

PALIGHT® Print ist eine ideal geschäumte PVC-Platte, die speziell konzipiert wurde, um die strengen Anforde-
rungen der Druck- und Veredelungsindustrie auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen. Die glatte, einheitliche 
Oberfläche und helle weiße Basis von PALIGHT® Print gestattet es professionellen Druckern die beste Bildqua-
lität und Farbpräzision zu erzielen. 
PALIGHT® Print ist leichtgewichtig und qualitativ hochwertig und damit die ideale Wahl für die verschiedenen 
Formen, die gebraucht werden, um P.O.P./P.O.S - Materialien, Ausstellungs- und Messeständen sowie anderen 
Beschilderungs- und Graphik-Anforderungen gerecht zu werden. 



PALIGHT® Print
PVC Hartschaumplatte

Dichte g/cm3 0,52

Mechanische Eigenschaften (3mm)
Biegefestigkeit ASTM D-790-03 MPa 28

Biegemodul MD ASTM D-790-03 MPa 700

Shore-Härte ASTM D-2240 Shore D 42

Stoßfestigkeit D-265 j/m 29

Beugewinkel MD  °C 12

Thermische Eigenschaften
Dauergebrauchstemperatur °C 0/+50

Durchbiegetemperatur ASTM D-648 °C 58

VICAT Erweichungstemperatur D-15257 °C 75

Brandverhalten EN 13501 
 
 
                              BS 476/7 
                              UL 94

B, s1, d0 (1mm) 
B, s2, d0 (2-3mm)
B, s3, d0 (3-10mm)
Klasse 1
V-0

Optische Eigenschaften
Weiß-Index 101

Eigenschaften

PALIGHT® Print

PALIGHT® 
PRINT

Format
in mm

Stärke 
in mm

weiß 
einseitig mit Folie

3050 x 1560 3 mm

weiß 
einseitig mit Folie

3050 x 1560 5 mm

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.
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