
PALIGHT® PVC HARTSCHAUMPLATTEN 

PVC Hartschaumplatte mit matter Oberfläche.

PALIGHT® PVC-Hartschaumplatten sind besonders für den Einsatz in Werbung, Industrie und im Baubereich 
geeignet. Sie sind vielseitig verwendbar, besonders leicht und verfügen über eine beständige und dauerhafte
Oberfläche. Das Weiß der PALIGHT® Platten ist unübertroffen und wurde von einer Vielzahl der Druckma- 
schinenhersteller bestätigt. Drucker und Werber schätzen besonders die glatte und helle Oberfläche für die
Herstellung hochwertiger und anspruchsvoller Displays.

Produkteigenschaften
	 optimale Eignung für Digitaldruck
	 strahlendes Weiß, glatte und einheitliche  
	 Oberfläche
	 lieferbar in einer Vielzahl von Standard- und 
	 Designerfarben 
	 Standardoberfläche matt, auch glänzend 
	 erhältlich 
	 gute Isolation, geringe Wärmeübertragung 
	 ungiftig 
	 im Brandfall selbstverlöschend 
	 50% leichter als PVC Vollplatten 
	 gute mechanische Eigenschaften 
	 gute Verarbeitung mit herkömmlichen 
	 Werkzeugen und Druckfarben 
	 geringe Wasseraufnahme 
	 hohe chemische Beständigkeit

Anwendung
	Werbung: Schilder, Displays, Innenausbau 
	Bauwesen: Modellbau, Raumteiler, Verschalun- 
	 gen, Innendekoration, Lüftungsschächte
	Industrie: Schaltschränke und -tafeln, Bauten in  
	 korrosionsgefährdeten Bereichen, Schächte
	Siebdruck: Die glatte und einheitliche Oberflä- 
	 che von PALIGHT® ist ideal für den Siebdruck und  
	 für wasserabweisende sowie lösungsmittelhaltige  
	 Druckfarben geeignet. Die geringe Wasserauf- 
	 nahme von PALIGHT® verringert den Druckfarben 
	 verbrauch 
	Digitaldruck: PALIGHT® wird von einer Vielzahl 	  
	 von Digitaldruckmaschinenhersteller eingesetzt  
	 und empfohlen. Die exakte Maßhaltigkeit der  
	 Platten (Stärke) überzeugt besonders beim Ein- 
	 satz von UV-gehärteten Druckfarben.



PALIGHT® 
PVC Hartschaumplatte

Dichte g/cm3 0,55-0,57

Mechanische Eigenschaften (3mm)
Biegefestigkeit ASTM D-790-03 MPa 28

Wasseraufnahme 24 h @ 23°C % 0,5-0,8

Thermische Eigenschaften
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient D-696 °C 6,7 x 10-5

VICAT Erweichungstemperatur D-15257 °C 75

Brandverhalten EN 13501 
 
 
                              BS 476/7 
                              UL 94

B, s1, d0 (1mm) 
B, s2, d0 (2-3mm)
B, s3, d0 (3-10mm)
Klasse 1
V-0

PALIGHT® Platten sind selbstverlöschend und ent-
sprechen den höchsten Anforderungen internationa-
ler Brandschutznormen für Kunststoffprodukte.

Elektrische Eigenschaften
Wärmeleitfähigkeit C-177 W/m*K 0,06-0,7

Oberflächenwiderstand D-257 Ω 5 x 1015

Volumenwiderstand D-257 Ω-cm 5 x 1016

Eigenschaften

PALIGHT®

PALIGHT® 

Format
in mm

Stärke 
in mm

weiß 
einseitig mit Folie

3050 x 1220 30 mm

weiß 
einseitig mit Folie

2440 x 1220 40 mm

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.
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